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Wprowadzenie 
Bezprzewodowa karta sieciowa PENTAGRAM horNET jest wydajn�  i 
atw�  do zainstalowania 
32-bitow�  kart�  sieciow�  dzia
aj� c�  na z
� czach PCMCIA/PCI/USB. Karta mo� e by	  u� ywana 
w trybie Ad-Hoc w celu bezpo� redniego po
� czenia z innymi kartami w uk
adzie peer-to-peer 
w celu wymiany plików b� d
  te�  w trybie infrastruktury przy po
� czeniach z Internetem w sieci 
domowej lub biurowej poprzez punkt dost� powy czy router. 
Karta PENTAGRAM horNET PCMCIA/PCI/USB umo� liwia po
� czenie zgodne ze standardem 
802.11g z maksymaln�  szybko� ci�  dochodz� c�  do 54 Mb/s! Jej wielofunkcyjno�	  pozwala 
równie�  na wspó
prac�  z produktami dzia
aj� cymi w standardzie 802.11b (11 Mb/s) 
znajduj� cymi si�  w domach, biurach czy te�  z dost� pnymi publicznie hotspotami. W ka� dym 
z trybów Twoje dane pozostaj�  bezpieczne, poniewa�  s�  chronione poprzez stabilny system 
szyfrowania WPA. 
 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotycz� ce instalacji i konfiguracji karty w celu 
rozpocz� cia pracy w sieci umo� liwiaj� cej dost� p do Internetu. Instrukcja krok po kroku 
przeprowadzi Ci�  przez kolejne etapy uruchamiania urz� dzenia. 

Zawarto ��  pude
ka 
1. Karta sieciowa PCMCIA/PCI/USB 
2. Podr� cznik, sterowniki oraz program narz� dziowy na p
ycie CD 
3. Szybka instrukcja instalacji 
 
Je� eli zawarto�	  pude
ka jest niekompletna, skontaktuj si�  ze sprzedawc�  karty. 

Przed rozpocz � ciem pracy 
Minimalne wymagania przed rozpocz� ciem pracy z urz� dzeniem: 
·  Komputer PC z 32-bitowym gniazdem PCMCIA/PCI/USB 
·  Procesor 300 MHz oraz 32 MB pami� ci RAM 
·  Windows 98SE, ME, 2000, XP 
·  Nap� d CD-ROM 
·  Odpowiednio zainstalowany kontroler PCMCIA/PCI/USB 
·  Punkt dost� powy dzia
aj� cy w standardzie 802.11g lub 802.11b (dla trybu infrastruktury) 

lub druga karta bezprzewodowa dzia
aj� ca w standardzie 802.11g lub 802.11b (dla trybu 
Ad-Hoc, Peer-to-Peer.) 
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Projektowanie w
asnej sieci bezprzewodowej 
Karta bezprzewodowa PCMCIA/PCI/USB umo� liwia po
� czenia z maksymaln�  szybko� ci�  54 
Mb/s. Karta w pe
ni wspó
pracuje ze specyfikacj�  IEEE802.11g. Zosta
a zaprojektowana 
z my� l�  o wspó
pracy z komputerami wyposa� onymi w magistral�  PCI i w � rodowisku 
Windows 98SE/Me/2000/XP. 

Interfejs PCMCIA 
 

 
 
Dwie diody wskazuj� ce status karty to: 
·  PWR ON (� wieci na zielono): Wskazuje stan gotowo� ci urz� dzenia 
·  LNK/ACT ON (� wieci na zielono): Wskazuje nawi� zanie po
� czenia 
·  LNK/ACT miga: Wskazuje, � e urz� dzenie wysy
a b� d
  odbiera dane. 

Interfejs PCI 
 

 
 
Diody wskazuj� ce status karty to: 
·  LNK/ACT ON (� wieci na zielono): Wskazuje nawi� zanie po
� czenia. 
·  LNK/ACT miga: Wskazuje, � e urz� dzenie wysy
a b� d
  odbiera dane. 
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Interfejs USB 
Diody wskazuj� ce status karty to: 
·  LNK/ACT ON (� wieci na zielono): Wskazuje nawi� zanie po
� czenia. 
·  LNK/ACT miga: Wskazuje, � e urz� dzenie wysy
a b� d
  odbiera dane. 
 

 
 

Instalacja karty 

Instalacja sterownika i programu narz � dziowego 
·  W
ó�  p
yt�  ze sterownikami i programem narz� dziowym do nap� du CD-ROM. 
·  Kreator instalacji powinien uruchomi	  si�  automatycznie i powinno pojawi	  si�  Okno 2-1. 

Je� li nie nast� pi automatyczne uruchomienie, kliknij przycisk Start  i wybierz opcj�  
Uruchom . W pojawiaj� cym si�  polu wpisz D:\autorun.exe (je� li „D” jest liter�  
odpowiadaj� c�  nap� dowi CD-ROM). 

 

 
 
·  Wybierz opcj�  Install Driver & Utility (Zainstaluj sterownik i pr ogram narz � dziowy)  

w oknie Wireless Client Configuration Utility (Narz� dzie do konfiguracji klienta). 
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·  Post� puj zgodnie z instrukcjami wy� wietlanymi w oknie Kreatora instalacji, a na ko� cu 

kliknij przycisk Finish (Zako � cz). 
 

 
 
·  Wy
� cz komputer. 
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Monta �  karty sieciowej 

Karta typu PCMCIA 
·  W
� cz komputer, poczekaj na za
adowanie systemu operacyjnego i w razie konieczno� ci 

zaloguj si� . 
·  W
ó�  kart�  do gniazda PCMCIA, trzymaj� c j�  logo do góry. 

 
 
·  Je� eli pojawi si�  komunikat o wykryciu nowego sprz� tu, wybierz opcj�  Zainstaluj 

oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij przycisk Dalej . Sterownik zostanie 
zainstalowany automatycznie. 

 

 
 

Karta na z
 � czu PCI 
·  Otwórz obudow�  komputera i znajd
  wolne gniazdo PCI na p
ycie g
ównej. 
·  W
ó�  kart�  w gniazdo PCI. Upewnij si� , � e wszystkie styki na karcie przylegaj�  do styków 

w gnie
 dzie. Mo� e zaistnie	  konieczno�	  doci� ni� cia karty w celu odpowiedniego 
umieszczenia jej w gnie
 dzie. Przymocuj kart�  do obudowy komputera � rubokr� tem. 
Nast� pnie zamknij obudow� . 

·  Przymocuj anten�  zewn� trzn�  do gniazda antenowego karty. 
·  W
� cz komputer. 
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Je� li pojawi si�  Kreator dodawania sprz� tu, wybierz opcj�  Zainstaluj oprogramowanie 
automatycznie (zalecane) , a nast� pnie kliknij przycisk Dalej . Sterownik zostanie 
zainstalowany automatycznie. 

Karta na z
 � czu USB 
·  W
� cz komputer, poczekaj na za
adowanie systemu operacyjnego i w razie konieczno� ci 

zaloguj si� . 
·  W
ó�  kart�  do gniazda USB. 
·  Je� li pojawi si�  Kreator dodawania sprz� tu, wybierz opcj�  Zainstaluj oprogramowanie 

automatycznie (zalecane) , a nast� pnie kliknij przycisk Dalej . Sterownik zostanie 
zainstalowany automatycznie. 
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Konfiguracja karty bezprzewodowej 
·  Okno narz� dzia konfiguracji klienta pojawi si�  automatycznie. 
 

 
 
·  Kliknij zak
adk�  Site Survey , a nast� pnie przycisk Refresh  aby wykry	  dost� pne sieci 

bezprzewodowe. 
 

 
 
·  Aby po
� czy	  si�  z jedn�  z sieci znajduj� cych si�  na li� cie, zaznacz j� , a nast� pnie kliknij 

przycisk Associate . 
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Korzystanie z Narz � dzia do konfiguracji klienta 
U� yj Narz� dzia do konfiguracji klienta (Wireless Client Configuration Utility), aby uzyska	  
informacje o po
� czeniu, wykry	  dost� pne sieci bezprzewodowe b� d
  te�  stworzy	  profile 
przechowuj� ce ró� ne konfiguracje ustawie� . Aby uruchomi	  narz� dzie, kliknij dwukrotnie 
ikon�  znajduj� c�  si�  na pulpicie komputera lub uruchom je poprzez Start>Programy>Wireless 
Client Configuration Utility>WirelessCfg. 
Je� li u� ywasz systemu Windows XP, mo� esz u� y	  Us
ugi konfiguracji zerowej sieci 
bezprzewodowej systemu Windows lub te�  narz� dzia Wireless Client Configuration. 
 

Network Status (Stan sieci) 
Zak
adka Network Status wy� wietla informacje o sile sygna
u w sieci, po
� czeniu, a tak� e 
protokole internetowym (TCP/IP). 
 

 
 
Link Information (Informacje o po
 � czeniu): 
Status (Stan) – Informacje o stanie po
� czenia. 
Network SSID (Identyfikator SSID sieci)  – Unikalna nazwa sieci bezprzewodowej. 
Network Type (Typ Sieci)  – Aktualny tryb po
� czenia. 
Network BSSID (Identyfikator BSSID sieci)  – Adres MAC punktu dost� powego sieci. 
Security  (Bezpiecze � stwo)  – Informacje o szyfrowaniu danych. 
Link Speed  (Szybko ��  po
 � czenia)  – Szybko�	  transferu danych przy aktualnym po
� czeniu. 
Channel (Kana
)  – Informacje o kanale pracy urz� dze� . 
 
Internet Protocol (TCP/IP) (Protokó
 internetowy (T CP/IP)): 
DHCP Option (Opcja DHCP)  – Informacje o stanie klienta DHCP. 
IP Address (Adres IP)  – Adres IP karty. 
Subnet Mask (Maska podsieci)  – Maska podsieci karty. 
Default Gateway (Domy � lna brama)  – Adres domy� lnej bramy karty. 
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Site Survey (Analiza widma) 
Zak
adka Site Survey zawiera informacje o dost� pnych sieciach pracuj� cych w trybie 
infrastruktury i w trybie ad-hoc. 
 

 
 
Ta cz��	  okna wy� wietla dost� pne sieci bezprzewodowe. Zaznacz sie	 , z któr�  chcesz si�  
po
� czy	 , i kliknij przycisk Associate (Po
 � cz). 
 

 
 
Wybierz tryb uwierzytelniania Authorization Mode  oraz metod�  szyfrowania danych 
Encryption Method z menu rozwijanego. Je� li sie	  jest chroniona has
em, wpisz je w polu 
Passphrase. Je� li sie	  korzysta z klucza WEP, wpisz klucz w polu Key. 
Wci� nij OK by zako� czy	  proces konfiguracji sieci i powró	  do zak
adki Site Survey, lub kliknij 
przycisk Cancel (Anuluj) , aby anulowa	  po
� czenie i powróci	  do zak
adki Site Survey. 
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Admin (Zarz � dzanie) 
Zak
adka Admin pozwala na import i eksport profili. 
 

 
 
Aby zachowa	  profil(e) w innej lokalizacji, kliknij przycisk Export Profile (Eksportuj profil) . 
W pojawiaj� cym si�  oknie wska�  odpowiedni folder i kliknij OK. 

 
 
Kliknij przycisk Import Profile (Importuj profil) , aby zaimportowa	  profil zachowany 
wcze� niej. W pojawiaj� cym si�  oknie wybierz w
a� ciwy plik i kliknij przycisk Open (Otwórz) . 
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Profile Manager (Mened � er profili) 
 

 
 
W zak
adce Profile Manager kliknij przycisk Create (Utwórz) , aby utworzy	  nowy profil. 
 

 
 
Kiedy pojawi si�  okno Network Info (Informacje o sieci), wpisz nazw�  (Name) nowego profilu. 
Wpisz identyfikator SSID  (Network SSID) . Wybierz tryb infrastruktury (Infrastructure Mode ) 
z menu rozwijanego, je� li chcesz, � eby komunikacja w sieci bezprzewodowej odbywa
a si�  za 
pomoc�  bezprzewodowego punktu dost� powego. Wybierz z menu tryb Ad-Hoc , je� li chcesz 
po
� czy	  ze sob�  kilka komputerów bezpo� rednio. Kliknij przycisk Next (Dalej) , aby 
kontynuowa	 , lub Back  (Wstecz) , aby powróci	  do poprzedniego ekranu. 
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Je� li wybierzesz tryb Ad-Hoc , wybierz opcj�  Wireless Mode (Tryb sieci bezprzewodowej)  
z menu rozwijanego. Nast� pnie wybierz kana
 pracy dla konfigurowanej sieci z menu Prefer 
Chanel (Wybrany kana
) . Wci� nij przycisk Next (Dalej) . 
 
Je� li wybierzesz tryb infrastruktury (Infrastructure Mode), kliknij przycisk Next (Dalej).  
 

 
 
Pojawi si�  okno Security z opcjami zabezpiecze� . Wybierz tryb uwierzytelniania 
(Authentication Mode ) i metod�  szyfrowania (Encryption Method ) z menu rozwijanego. Aby 
skorzysta	  z szyfrowania WEP (zalecane w celu zwi� kszenia bezpiecze� stwa sieci), wybierz 
64- lub 128-bitowy klucz WEP z menu rozwijanego. Wpisz has
o lub klucz WEP, a nast� pnie 
wci� nij przycisk Dalej . 
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Pojawi si�  ekran Protocol (Protokó
). Wybierz opcj�  Do not change settings (Nie zmieniaj 
ustawie � ), a nast� pnie kliknij przycisk Next (Dalej) . 
 

 
 
Pojawi si�  okno Complete zawieraj� ce podsumowanie konfiguracji. Naci� nij przycisk Finish 
(Zako� cz). 
Tym sposobem tworzenie nowego profilu zosta
o zako� czone pomy� lnie. 
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Rozwi � zywanie problemów 
Ta cz��	  przedstawia sposoby rozwi� zywania problemów, jakie mog�  pojawi	  si�  podczas 
instalacji i pracy z kart�  Wireless PCMCIA/PCI/USB. Przeczytaj poni� szy opis w celu 
rozwi� zania problemów. 
 
1. Karta PCMCIA/PCI/USB funkcjonuje nieprawid
owo. 

·  Wyjmij i ponownie w
ó�  kart�  do gniazda PCMCIA/PCI/USB w komputerze. 
·  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon�  Mój Komputer i wybierz W
a� ciwo� ci. 

Wybierz opcj�  Mened� er urz� dze�  i odnajd
  kart�  sieciow� . Sprawd
 , czy karta jest 
poprawnie zainstalowana w systemie. Je� li zauwa� ysz � ó
ty wykrzyknik, nast� pi
 
konflikt zasobów. Sprawd
  status karty. Je� li zauwa� ysz � ó
ty znak zapytania, 
wykonaj nast� puj� ce kroki: 

·  Upewnij si� , � e Twój komputer posiada wolne przerwanie IRQ (Interrupt Request – 
�� danie przerwania). 

·  Upewnij si� , � e zainstalowa
e�  w
a� ciw�  kart�  i w
a� ciwy sterownik. Je� li karta nie 
dzia
a pomimo wykonania powy� szych kroków, wyjmij j�  i post� puj nast� puj� co: 

·  Odinstaluj sterownik z komputera. 
·  Zrestartuj komputer i ponownie wykonaj instalacj�  sprz� tu i oprogramowania 

zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. 
2. Nie mo � na komunikowa �  si �  z innymi komputerami przez sie �  Ethernet w trybie 

infrastruktury. 
·  Upewnij si� , � e komputer, z którym skojarzono kart� , jest w
� czony. 
·  Upewnij si� , � e karta jest skonfigurowana do pracy na tym samym kanale i z tymi 

samymi opcjami zabezpiecze� , jak inne komputery pracuj� ce w ramach trybu 
infrastruktury. 

3. Co nale � y zrobi � , gdy komputer wyposa � ony w kart �  nie mo � e nawi � za�  
po
 � czenia z sieci �  bezprzewodow �  i/lub z Internetem? 
·  Sprawd
 , czy diody na modemie szerokopasmowym wskazuj�  tryb normalnej pracy. 

Je� li nie, mo� e wyst� powa	  problem z modemem. 
·  Sprawd
 , czy diody umieszczone na routerze funkcjonuj�  normalnie. Je� li nie, 

upewnij si� , � e jest pod
� czone zasilanie sieciowe i � e przewody sieci Ethernet s�  
pod
� czone stabilnie. 

·  Sprawd
 , czy adres IP, maska podsieci, brama i ustawienia DNS s�  odpowiednio 
skonfigurowane dla danej sieci. 

·  W trybie infrastruktury, sprawd
  czy identyfikator sieci (SSID) jest identyczny dla 
klientów i punktów dost� powych. 

·  W trybie Ad-Hoc oba klienty musz�  mie	  identyczny identyfikator SSID. Nale� y 
pami� ta	 , � e mo� e zaj�	  konieczno�	  ustanowienia przez jeden z klientów grupy 
logicznej klientów bezprzewodowych (BSS). Nale� y poczeka	  chwil�  na zestrojenie 
ustawie�  pomi� dzy wszystkimi klientami. To pozwala na unikniecie ustanawiania 
kilku grup BSS przez ró� ne klienty w tym samym czasie, co mo� e doprowadzi	  do 
powstania kilku niezale� nych grup BSS zamiast jednej skupiaj� cej wiele klientów. 

·  Sprawd
 , czy po
� czenie z sieci�  bezprzewodow�  jest skonfigurowane 
odpowiednio. 

·  Je� li uruchomione jest szyfrowanie danych, sprawd
 , czy zosta
y wpisane 
odpowiednie klucze zarówno w konfiguracji karty, jak i punktu dost� powego. 
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Specyfikacja techniczna 
 
Obs
ugiwane  
standardy:   IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Modulacja: 
   802.11b: CCK (11 Mb/s), 
   DQPSK (2 Mb/s), 
   DBPSK (1 Mb/s); 
   802.11g: OFDM 
Kana
y: 
   11 kana
ów (USA) 
   13 kana
ów (Europa) 
   14 kana
ów (Japonia) 
Protoko
y sieciowe  TCP/IP, IPX, NDIS 4, NDIS 5, NDIS 5.1, NetBEUI 
Interfejsy:   PCMCIA/PCI/USB 
Moc nadajnika:   15 dBm 
Czu
o �� :   -80 dBm 
LED:    PWR, LNK/ACT 
Klucze WEP:   64-bit oraz 128-bit 
Wymiary: 
 PCMCIA:   118,3×5×54,5 mm 
 PCI:  120×40 mm (wymiar p
ytki) 
 USB:   85,5×28×10 mm 
Waga urz � dzenia: 
 PCMCIA:   55 g 
 PCI:  50 g 
 USB:   15 g 
Zasilanie: 
 PCMCIA:   3,3 V 
 PCI:  5 V 
 USB:   5 V 
Certyfikaty:   FCC CE 
Temperatura  
przy eksploatacji:   0ºC do 40ºC 
Temperatura  
przy magazynowaniu:  -20ºC do 70º C 
Wilgotno ��   
przy eksploatacji:   10% do 85%, bez kondensacji 
Wilgotno ��   
przy magazynowaniu:  5% do 90%, bez kondensacji 
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NOTATKI 


