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Wprowadzenie 
Dzi
 kujemy za zakup routera Cerberus Wi-Fi Lite (P6381-0). Dzi
 ki temu routerowi 
z technologi�  Wireless-G mo� esz rozdzieli�  jedno 
� cze internetowe na wiele komputerów 
i w 
atwy oraz bezpieczny sposób rozszerzy�  mo� liwo� ci 
� czno� ci bezprzewodowej na 
u� ytkowników mobilnych. 
Dzi
 ki niewielkiej, zwartej budowie router Wireless-G 
atwo zainstalowa�  i skonfigurowa�  za 
po� rednictwem strony konfiguracyjnej dost
 pnej przez przegl� dark
  WWW. 
 

Funkcje 
·  Bezprzewodowy dost
 p do sieci lokalnej w technologii IEEE 802.11g i 802.11b. 
·  Bezpiecze� stwo danych i sieci dzi
 ki bezprzewodowemu 64- i 128-bitowemu 

szyfrowaniu danych WEP. 
·  Bezpiecze� stwo sieci bezprzewodowych Wi-Fi WPA i WPA2. 
·  Funkcje zapory sieciowej chroni� ce sie�  za pomoc� : 

filtrowania wed
ug adresów IP, MAC, portów i URL. 
translacja adresów sieciowych NAT z przekazywaniem/przekierowywaniem portów 
i stref�  zdemilitaryzowan�  DMZ. 

·  Kontrola dost
 pu bezprzewodowego na podstawie adresów MAC. 
·  Technologia WDS rozszerzaj� ca zasi
 g sieci bezprzewodowej. 
·  Technologie VPN IPSec i Pass-through. 

Zawarto ��  pude
ka 
1. PENTAGRAM Cerberus Wi-Fi Lite (P6381-0) 
2. Zasilacz 9 V, 0,8 A 
3. Kabel Ethernet (RJ-45) 
4. Kabel telefoniczny (RJ-11) 
5. P
yta CD 
6. Podr
 cznik szybkiej instalacji
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Omówienie produktu 

Wa� ne uwagi 

 

·  Nie u� ytkuj routera w miejscach o podwy� szonej temperaturze 
i wilgotno� ci. 

·  Nie u� ywaj tego samego 
 ród
a do zasilania routera i innych urz� dze� . 
·  Nie otwieraj obudowy ani nie naprawiaj urz� dzenia samodzielnie. Je� li 

router stanie si
  bardzo gor� cy, natychmiast wy
� cz go z gniazdka 
zasilaj� cego, a nast
 pnie dostarcz do autoryzowanego serwisu w celu 
naprawy. 

·  Unikaj u� ytkowania tego produktu i jego osprz
 tu na wolnym powietrzu. 

 

·  Ustaw router na stabilnej powierzchni. 
·  U� ywaj tylko zasilacza do
� czonego do zestawu. Zastosowanie zasilacza 

o innym napi
 ciu znamionowym mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia 
routera. 

 

Panel przedni 
 

 
 
Dioda LED Kolor Stan Opis 

Wy
� czona Brak 
 ród
a zasilania urz� dzenia 
PWR 

Zielony 
Sta
e � wiat
o Urz� dzenie pod
� czone do 
 ród
a pr� du 

zmiennego 
Wy
� czona Punkt dost
 powy jest wy
� czony 
Sta
e � wiat
o Punkt dost
 powy jest w
� czony WLAN 

Zielony 

Migaj� ce 
� wiat
o Wysy
anie lub odbiór danych 

Wy
� czona Port WAN nie jest pod
� czony 
Sta
e � wiat
o Port WAN jest pod
� czony WAN 

Zielony 

Migaj� ce 
� wiat
o Wysy
anie lub odbiór danych 

Wy
� czona Brak po
� czenia Ethernet 
Sta
e � wiat
o Urz� dzenie pod
� czone do portu Ethernet ACT/LINK/SPEED  

(1-4) 

� ó
ty 

Migaj� ce 
� wiat
o 

Wysy
anie lub odbiór danych 
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Panel tylny 
 

 
 

Oznaczenie Zastosowanie... 

1-4 (RJ-45) 	 � czenie z komputerami (lub innymi urz� dzeniami) za 
pomoc�  kabla Ethernet 

WAN (RJ-45) 	 � czenie z modemem TV kablowej/DSL za pomoc�  kabla 
Ethernet 

RESET Resetowanie urz� dzenia. 
PWR Gniazdo zasilacza (9 V 0,8 A) do
� czonego do zestawu. 

 

Ustawienia domy � lne 
Przed zmian�  konfiguracji nale� y zaznajomi�  si
  z nast
 puj� cymi ustawieniami domy� lnymi. 
 

Adres IP 192.168.1.254 

Maska podsieci 255. 255. 255.0 

SSID Wireless-G Router 

Serwer DHCP W
� czony 

Pula adresów IP serwera DHCP 100 adresów IP, pocz� wszy 
od 192.168.1.100 

Czas dzier� awy adresu IP 86400 sekund (24 godziny) 

Nazwa u� ytkownika root 

Has
o 1234 

 
Zalecamy jak najszybsz�  zmian
  domy� lnego has
a. 
W przypadku utraty has
a logowania trzeba b
 dzie przywróci�  domy� lne fabryczne ustawienia 
urz� dzenia. Ta procedura jest opisana na nast
 pnej stronie. 
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Resetowanie routera 
·  W
� cz router i odczekaj ok. 2 min, aby inicjalizacja urz� dzenia dobieg
a ko� ca. 
·  Przytrzymaj wci� ni
 ty przycisk RESET, tak aby wszystkie diody LED wy
� czy
y si
 , 

w
� czy
y i na powrót wy
� czy
y. Router dokona przywrócenia ustawie�  fabrycznych 
i uruchomi si
  ponownie. Nast
 pnie mo� esz uzyska�  do niego dost
 p za pomoc�  
interfejsu WWW. 

 

Pod
 � czanie urz � dzenia Cerberus do komputera 
Cerberus mo� e zosta�  po
� czony z komputerem za po� rednictwem Ethernetu lub sieci WLAN: 

Po
� czenie poprzez port Ethernet (kart �  Ethernet) 
Je� eli w komputerze znajduje si
  karta sieci lokalnej, router mo� na po
� czy�  z komputerem za 
pomoc�  kabla Ethernet. Po ustanowieniu po
� czenia z Internetem mo� na nast
 pnie 
przegl� da�  zasoby WWW poprzez kabel Ethernet. 

Po
� czenie poprzez interfejs WLAN (karta bezprzewodowa) 
W celu po
� czenia komputera z urz� dzeniem Cerberus za pomoc�  technologii WLAN nale� y 
prawid
owo zainstalowa�  i skonfigurowa�  adapter sieci bezprzewodowych, za�  router 
i komputer musz�  by�  umieszczone w tej samej podsieci. 
 

Konfiguracja protoko
u TCP/IP 
Poni� szy rozdzia
 wyja� nia, jak prawid
owo skonfigurowa�  komputer do potrzeb 
� czno� ci 
z routerem. Komputer musi by�  wyposa� ony w adapter sieciowy pod
� czony bezpo� rednio do 
routera lub bezprzewodowej karty sieciowej (zgodnej ze standardem Wi-Fi 802.11b/g). 
Bezprzewodowa karta sieciowa musi mie�  taki sam identyfikator sesji (ESSID) oraz nawi� za�  
po
� czenie z sieci�  generowan�  przez router. Istnieje równie�  mo� liwo��  pod
� czenia routera 
poprzez koncentrator lub prze
� cznik sieciowy. Domy� lny adres IP routera to 192.168.1.254, 
a domy� lna maska podsieci to 255.255.255.0. Najszybsz�  i najprostsz�  metod�  konfiguracji 
komputera jest automatyczne uzyskanie adresu IP z serwera DHCP routera. 
 
Nale� y upewni�  si
 , � e na komputerze jest zainstalowany protokó
 TCP/IP oraz karta 
sieciowa. 
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Windows Vista 
Uwaga:  Konfiguracja sieci wymaga uprawnie�  administratora. Kiedy na ekranie pojawi si
  
okno Kontrola konta u� ytkownika, kliknij opcj
  Kontynuuj (u� ytkownik-administrator) albo 
wybierz opcj
  Administratora i wpisz odpowiednie has
o (zwyk
y u� ytkownik). 
 

1. Kliknij przycisk Start �  Panel sterowania . 
 
2. Kliknij opcj
  Poka�  stan i zadania sieci . 
 

 

3. Kliknij opcj
  Poka�  stan  dla 
odpowiedniego po
� czenia. 

 

4. W zak
adce Ogólne  wci� nij przycisk 
W
a� ciwo � ci . 

 

5. W zak
adce Ogólne  wybierz opcj
  
Protokó
 internetowy - wersja 
4 (TCP/IPv4) i kliknij opcj
  W
a� ciwo � ci . 
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6. W zak
adce Ogólne  zaznacz pola Uzyskaj 
adres IP automatycznie  oraz Uzyskaj 
adres serwera DNS automatycznie . 

 
7. Kliknij przycisk OK, aby zapisa�  ustawienia 

i zamknij okno W
a� ciwo � ci: Protokó
 
internetowy - wersja 4 (TCP/IPv4) . 
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Windows 2000/XP 

1. Kliknij przycisk Start �  Ustawienia �  Panel 
sterowania . 
Kliknij dwa razy ikon
  Po
� czenia sieciowe  
(widok systemu 2000 lub widok klasyczny XP) 
albo ikon
  Po
 � czenia sieciowe 
i internetowe , a nast
 pnie ikon
  Po
� czenia 
sieciowe  (widok domy� lny XP). 

 
2. Dwa razy kliknij ikon
  Po
� czenie lokalne .  

3. W zak
adce Ogólne  kliknij przycisk 
W
a� ciwo � ci . 

 

4. W zak
adce Ogólne  wybierz pozycj
  Protokó
 
internetowy (TCP/IP)  i kliknij przycisk 
W
a� ciwo � ci . 

 

5. W zak
adce Ogólne zaznacz pola Uzyskaj 
adres IP automatycznie  oraz Uzyskaj adres 
serwera DNS automatycznie . 

 
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisa�  ustawienia 

i zamkn��  okno W
a� ciwo � ci: Protokó
 
internetowy (TCP/IP) . 
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Windows 95/98/Me 

1. Kliknij przycisk Start �  Ustawienia �  Panel 
sterowania . Dwa razy kliknij ikon
  Sie� . 

 
2. W zak
adce Konfiguracja wybierz pozycj
  

TCP/IP dla odpowiedniego adaptera 
sieciowego i kliknij przycisk W
a� ciwo � ci . 

 

 

3. W zak
adce Adres IP zaznacz pole Uzyskaj 
adres IP automatycznie. 

 

4. W zak
adce Konfiguracja DNS zaznacz pole 
Wy
� cz DNS. 

 
5. Kliknij przycisk OK, aby zapisa�  ustawienia 

i zamkn��  okno W
a� ciwo � ci: TCP/IP . 

 
 
Aby upewni�  si
 , � e adapter sieciowy prawid
owo uzyskuje adres IP z serwera DHCP routera, 
kliknij przycisk Start > Uruchom i wpisz polecenie cmd  (Win 2000/XP) lub command  (Win 
95/98/ME). W wierszu polece�  wpisz ipconfig /all  i sprawd
 , czy warto��  IP Address (adresu 
IP) wynosi 192.168.1.x.
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Konfiguracja routera poprzez przegl � dark �  WWW 
 
Router Cerberus Wi-Fi Lite (P6381-0) mo� na skonfigurowa�  za pomoc�  przegl� darki 
internetowej, która jest zazwyczaj jest zintegrowana z systemem operacyjnym. Router jest 
obs
ugiwany za pomoc�  przejrzystego, prostego interfejsu. 
 

Logowanie 
1. Uruchom przegl� dark
  WWW 
2. W pasku adresu wpisz domy� lny adres IP: http://192.168.1.254 
 

 
 
3. Wpisz nazw
  u� ytkownika i has
o – domy� lnie root  / 1234 
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Nawigacja 
 

 
 

Przyciski 
Next>> (Dalej>>)  – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby powróci�  do poprzedniego ekranu. Niezapisane 
zmiany na bie�� cym ekranie zostan�  utracone. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Setup Wizard (Kreator konfiguracji) 
Setup Wizard  s
u� y do konfiguracji pobierania czasu z sieci (NTP – Network Time Protocol), 
ustawie�  sieci lokalnych (LAN), rozleg
ych (WAN) i portów bezprzewodowych. G
ówne okno 
Setup Wizard  pojawia si
  za ka� dym razem po zalogowaniu do panelu sterowania routera 
Wireless-G. Mo� esz te�  klikn��  opcj
  Setup Wizard  w panelu nawigacyjnym. Kliknij Next>>, 
aby kontynuowa� . 
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Setup Wizard: Operation Mode (Kreator konfiguracji: Tryb pracy) 
Mo� na ustawi�  ró� ne tryby pracy interfejsu LAN i WLAN w celu uruchomienia funkcji NAT 
i mostkowania. 
 

 
 
Gateway (Brama)  – tego trybu u� ywa si
  w sytuacji, gdy urz� dzenie jest po
� czone 
z Internetem przez modem ADSL/kablowy. Jest wówczas uruchomiona funkcja NAT, a 
komputery pod
� czone do czterech portów LAN wspó
dziel�  ten sam adres IP operatora 
Internetu (ISP – Internet Service Provider) poprzez port WAN. Tego typu po
� czenie mo� na 
skonfigurowa�  na stronie WAN, u� ywaj� c 
� cza PPPoE, klienta DHCP lub PPTP albo 
statycznego adresu IP. 
Wireless ISP (Operator Internetu bezprzewodowego)  – w tym trybie wszystkie porty 
Ethernet s�  zmostkowane, a klient bezprzewodowy 
� czy si
  z punktem dost
 pu ISP. Jest 
wówczas uruchomiona funkcja NAT, a komputery pod
� czone do czterech portów Ethernet 
wspó
dziel�  ten sam adres IP operatora Internetu poprzez bezprzewodow�  sie�  lokaln� . 
Nale� y najpierw ustawi�  funkcj
  bezprzewodow�  na tryb klienta i po
� czy�  si
  z punktem 
dost
 pu ISP na stronie Site-Survey. Tego typu po
� czenie mo� na skonfigurowa�  na stronie 
WAN, u� ywaj� c 
� cza PPPoE, klienta DHCP lub PPTP albo statycznego adresu IP. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego ekranu. 
Next>> (Dalej>>) – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
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Setup Wizard: Time Zone Settings (Kreator konfigurac ji: Ustawienia 
strefy czasowej) 
Na pierwszym ekranie kreatora konfiguracji Setup Wizard  konfiguruje si
  pobieranie 
aktualnego czasu z sieci (NTP – Network Time Protocol). NTP pozwala routerowi Wireless-G 
na automatyczn�  aktualizacj
  daty i czasu systemowego poprzez pobranie ich z sieciowego 
serwera czasu. 
 

 
 
Enable NTP client update (W
 � cz klienta aktualizacji czasu przez NTP)  – Wybierz t
  opcj
 , 
aby ustawi�  router Wireless-G jako klienta NTP. Wówczas urz� dzenie b
 dzie automatycznie 
aktualizowa
o dat
  i czas, pobieraj� c je z sieciowego serwera czasu. Je� li j�  wybierzesz, 
wype
nij pola poni� ej. Usu�  zaznaczenie z pola wyboru, aby wy
� czy�  t
  funkcj
 . Wówczas 
wpisy w dzienniku systemowym b
 d�  mia
y niew
a� ciwy czas. 
Time Zone Select (Wybierz stref �  czasow � ) – Wybierz stref
  czasow�  odpowiedni�  dla 
lokalizacji geograficznej, w której router Wireless-G jest zainstalowany. 
NTP Server (Serwer NTP)  – Wybierz wst
 pnie okre� lony serwer czasu. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego ekranu. 
Next>> (Dalej>>) – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
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Setup Wizard: LAN Interface Setup (Kreator konfigura cji: Ustawienia 
interfejsu sieci lokalnej) 
Na drugim ekranie kreatora konfiguracji Setup Wizard  mo� na skonfigurowa�  adres IP i mask
  
podsieci interfejsu sieci lokalnej routera Wireless-G. 
 

 
 
IP Address (Adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  bie�� cy adres IP routera w sieci lokalnej i 
tego adresu nale� y u� ywa�  do jego kofiguracji. Aby zmieni�  ustawienie, podaj nowy adres IP 
interfejsu sieci lokalnej. Wpisz adres IP w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 192.168.1.254. 
Subnet Mask (Maska podsieci)  – W tym polu wy� wietla si
  bie�� ca maska podsieci. Aby j�  
zmieni� , wpisz now�  mask
  podsieci w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 255.255.255.0. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego ekranu. 
Next>> (Dalej>>) – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
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Setup Wizard: WAN Interface Setup (Kreator konfigura cji: Ustawienia 
interfejsu sieci rozleg
ej) 
Na trzecim ekranie kreatora konfiguracji Setup Wizard  mo� na skonfigurowa�  ustawienia 
dost
 pu do Internetu. Wygl� d tego ekranu zale� y od wybranego typu po
� czenia. W polach 
poni� ej wpisz informacje dostarczone przez ISP. 
 
·  WAN Interface Setup: DHCP Client (Ustawienia interf ejsu sieci rozleg
ej: 

klient DHCP) 
Je� li ISP nie poda
 � adnego adresu IP i/lub nazwy u� ytkownika oraz has
a, wybierz 
DHCP Client (Klient DHCP)  w polu WAN Access Type (Rodzaj dost � pu do sieci 
rozleg
ej) . 
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·  WAN Access Setup: Static IP (Ustawienia dost � pu do sieci rozleg
ej: 
statyczny adres IP) 
Je� li ISP dostarczy
 statyczny adres IP sieci rozleg
ej, a nie dostarczy
 nazwy 
u� ytkownika ani has
a, wybierz Static IP (statyczny adres IP) w polu WAN Access Setup 
(ustawienia dost
 pu do sieci rozleg
ej). Wpisz informacje o sieci podane przez ISP. 
 

 
 
IP Address (Adres IP)  – Wpisz adres IP sieci rozleg
ej podany przez ISP (w notacji 
dziesi
 tnej z kropkami), np. 10.10.10.1. 
Subnet Mask (Maska podsieci)  – Wpisz mask
  podsieci (w notacji dziesi
 tnej 
z kropkami) dla adresu IP sieci rozleg
ej, np. 255.255.255.0. 
Default Gateway (Brama domy � lna)  – Wpisz adres IP domy� lnego urz� dzenia bramy. 
DNS – Serwer DNS (Domain Name System – system nazw domenowych) przechowuje 
list
  adresów IP i przypisanych do nich nazw domenowych. Dzi
 ki temu nie trzeba 
wpisywa�  numerycznego adresu IP, aby uzyska�  dost
 p do strony WWW/urz� dzenia. 
Wpisz adres IP serwera DNS w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 192.168.1.10. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego 
ekranu. 
Next>> (Dalej>>) – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
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·  WAN Interface Setup: PPPoE (Ustawienia interfejsu s ieci rozleg
ej: 
PPPoE) 
Je� li ISP dostarczy
 nazw
  u� ytkownika i has
o, to najprawdopodobniej u� ywasz 
po
� czenia PPPoE. Wybierz PPPoE w polu WAN Access Type  (Rodzaj dost � pu do 
sieci rozleg
ej) . 
 

 
 
User Name (Nazwa u � ytkownika)  – Wpisz nazw
  konta u� ytkownika, któr�  poda
 ISP. 
Wielkie i ma
e litery s�  rozró� niane. 
Password (Has
o)  – Wpisz has
o powi� zane z nazw�  u� ytkownika powy� ej. Wielkie 
i ma
e litery s�  rozró� niane. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego 
ekranu. 
Next>> (Dalej>>) – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
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·  WAN Interface Setup: PPTP (Ustawienia interfejsu si eci rozleg
ej: PPTP) 
Po
� czenie typu PPTP jest dost
 pne g
ównie w krajach europejskich. Je� li ISP dostarczy
 
sta
y adres IP sieci rozleg
ej, nazw
  u� ytkownika i has
o, to najprawdopodobniej u� ywasz 
po
� czenia typu PPTP. Wybierz PPTP w polu WAN Access Type (Rodzaj dost � pu do 
sieci rozleg
ej) . 
 

 
 
IP Address (Adres IP)  – Wpisz adres IP sieci rozleg
ej (w notacji dziesi
 tnej z kropkami) 
dostarczony przez ISP, np. 10.10.10.1. 
Subnet Mask (Maska podsieci)  – Wpisz mask
  podsieci (w notacji dziesi
 tnej 
z kropkami) dla adresu IP sieci rozleg
ej, np. 255.255.255.0. 
Server IP Address (Adres IP serwera)  – Wpisz adres IP serwera dost
 pu w sieci ISP. 
User Name (Nazwa u � ytkownika)  – Wpisz nazw
  konta u� ytkownika podan�  przez ISP. 
Wielkie i ma
e litery s�  rozró� niane. 
Password (Has
o)  – Wpisz has
o powi� zane z nazw�  u� ytkownika powy� ej. Wielkie 
i ma
e litery s�  rozró� niane. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego 
ekranu. 
Next>> (Dalej>>) – Kliknij Next>>, aby przej��  do kolejnego ekranu. 
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·  Setup Wizard: Wireless Basic Settings (Kreator konf iguracji: Podstawowe 
ustawienia sieci bezprzewodowej) 
Na czwartym ekranie kreatora konfiguracji Setup Wizard  mo� na skonfigurowa�  
podstawowe ustawienia bezprzewodowej sieci lokalnej i jej zabezpiecze� . 
 

 
 
Band (Pasmo)  – Je� li w sieci bezprzewodowej znajduj�  si
  tylko urz� dzenia IEEE 
802.11b, wybierz 802.1 B. 
Je� li w sieci bezprzewodowej znajduj�  si
  tylko urz� dzenia IEEE 802.11g, wybierz 
802.1 G. 
Je� li w sieci bezprzewodowej znajduj�  si
  zarówno urz� dzenia IEEE 802.11b, jak i IEEE 
802.11g, wybierz 802.1 B/G. 
Mode (Tryb)  – Router Wireless-G Router mo� na ustawi�  nie tylko w tryb AP (access 
point – punkt dost
 pu) 
� cz� cy sieci bezprzewodowe i przewodowe. Dost
 pne s�  
równie�  inne tryby pracy. 
·  Tryb Client (Klient)  umo� liwia korzystanie z routera Wireless-G jak ze zwyk
ej karty 

bezprzewodowej do komputera. Dzi
 ki temu komputer mo� na pod
� czy�  do 
bezprzewodowej sieci. 

·  Aby bezprzewodowo zmostkowa�  dwie sieci przewodowe, u� yj trybu WDS. 
·  Wybierz tryb AP + WDS, aby ustawi�  router Wireless-G tak, aby jednocze� nie 

mostkowa
 dwie sieci i dzia
a
 jako punkt dost
 pu). 
Network Type (Typ sieci)  – To pole ma zastosowanie, je� li wybierzesz opcj
  Client 
(Klient)  w polu Mode (Tryb) . Wybierz Infrastructure (Infrastruktura) , aby komputer 
móg
 
� czy�  si
  z sieci�  bezprzewodow�  za po� rednictwem punktu dost
 pu. Wybierz Ad-
hoc (tryb bezpo � redni) , aby umo� liwi�  bezpo� rednie po
� czenie komputera z innym 
komputerem wyposa� onym w 
� czno��  bezprzewodow� . 
SSID – Identyfikator SSID jednoznacznie identyfikuje sie�  bezprzewodow� . Wszystkie 
urz� dzenia w sieci musz�  u� ywa�  tego samego SSID, aby si
  ze sob�  
� czy� . Wpisz 
nazw
  sieci bezprzewodowej, do której pod
� czasz komputer. 
Channel Number (Numer kana
u)  – Kana
 to cz
 stotliwo��  pracy, z jak�  urz� dzenie 
bezprzewodowe przesy
a dane. Liczba kana
ów do wyboru zale� y od przepisów 
w danym kraju. Wybierz liczb
  kana
ów routera Wireless-G u� ywanych do komunikacji 
bezprzewodowej. Aby unikn��  zak
óce� , wybierz numer kana
u, który jest najbardziej 
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oddalony od u� ywanego przez najbli� sze urz� dzenie bezprzewodowe/sie� . Na przyk
ad, 
je� li najbli� sze urz� dzenie bezprzewodowe/sie�  u� ywa kana
u 6, ustaw router Wireless-
G na kana
 11. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby uruchomi�  Kreatora konfiguracji od pocz� tku. 
<<Back (<<Wstecz)  – Kliknij <<Back , aby odrzuci�  zmiany i wróci�  do poprzedniego 
ekranu. 
Finished (Koniec)  – Kliknij Finished , aby zapisa�  ustawienia. Router Wireless-G 
uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
 
Uwaga: Je � li zmieniono adres IP sieci lokalnej, musisz u � y�  nowego adresu IP, aby 
ponownie uzyska �  dost � p do interfejsu WWW. 
 

·  Testowanie po
 � czenia 
Konfiguracja za pomoc�  ekranów kreatora zosta
a zako� czona. Aby przetestowa�  
po
� czenie z Internetem, uruchom przegl� dark
  WWW na dowolnym komputerze w sieci 
i spróbuj wej��  na jak��  stron
  internetow�  (np. http://www.pentagram.eu). 

 

Operation Mode (Tryb pracy) 
Mo� na ustawi�  ró� ne tryby pracy interfejsu LAN i WLAN w celu uruchomienia funkcji NAT 
i mostkowania. 
 

 
 
Gateway  (Brama)  – tego trybu u� ywa si
  w sytuacji, gdy urz� dzenie jest po
� czone 
z Internetem przez modem ADSL/kablowy. Jest wówczas uruchomiona funkcja NAT, a 
komputery pod
� czone do czterech portów LAN wspó
dziel�  ten sam adres IP operatora 
Internetu (ISP – Internet Service Provider) poprzez port WAN. Tego typu po
� czenie mo� na 
skonfigurowa�  na stronie WAN, u� ywaj� c 
� cza PPPoE, klienta DHCP lub PPTP albo 
statycznego adresu IP. 
Wireless ISP  (Operator Internetu bezprzewodowego)  – w tym trybie wszystkie porty 
Ethernet s�  zmostkowane, a klient bezprzewodowy 
� czy si
  z punktem dost
 pu ISP. Jest 
wówczas uruchomiona funkcja NAT, a komputery pod
� czone do portów Ethernet wspó
dziel�  
ten sam adres IP operatora Internetu poprzez bezprzewodow�  sie�  lokaln� . Nale� y najpierw 
ustawi�  funkcj
  bezprzewodow�  na tryb klienta i po
� czy�  si
  z punktem dost
 pu ISP na 
stronie Site-Survey. Tego typu po
� czenie mo� na skonfigurowa�  na stronie WAN, u� ywaj� c 

� cza PPPoE, klienta DHCP lub PPTP albo statycznego adresu IP. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby cofn��  wprowadzone zmiany. 
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LAN Interface Setup (Ustawienia interfejsu sieci lo kalnej) 
Sie�  lokalna (LAN – Local Area Network) to sie�  pod
� czona do portu sieci lokalnej routera 
Wireless-G. Aby skonfigurowa�  ustawienia tego interfejsu, kliknij LAN Settings (Ustawienia 
sieci lokalnej)  w panelu nawigacyjnym. 
 

 
 
IP Address (Adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  bie�� cy adres IP routera w sieci lokalnej i 
tego adresu nale� y u� ywa�  do jego kofiguracji. Aby zmieni�  ustawienie, podaj nowy adres IP 
interfejsu sieci lokalnej. Wpisz adres IP w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 192.168.1.254. 
Uwaga: Po zmianie adresu IP sieci lokalnej zmieniaj �  si �  te�  ustawienia puli klienta 
DHCP na ekranie DHCP Settings (Ustawienia DHCP). Je � li jest uruchomiony serwer 
DHCP, uruchom ponownie komputer lub kart �  sieciow � , aby uzyska �  nowy adres IP 
z routera Wireless-G. Aby uzyska �  dost � p do interfejsu WWW, wpisz nowy adres IP 
sieci lokalnej. 
 
Subnet Mask  (Maska podsieci)  – W tym polu wy� wietla si
  bie�� ca maska podsieci. Aby j�  
zmieni� , wpisz now�  mask
  podsieci w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 255.255.255.0. 
Default Gateway (Brama domy � lna)  – Wpisz adres IP domy� lnego urz� dzenia bramy. 
802.1d Spanning Tree  – Protokó
 IEEE 802.1d wykrywa powstawanie p
 tli i zapobiega mu. 
P
 tla sieciowa mo� e spowodowa�  powstawanie zduplikowanych pakietów rozg
oszeniowych, 
które obni� aj�  wydajno��  sieci. Wybierz Enabled (W
 � cz), aby uruchomi�  t
  funkcj
 . 
Clone MAC Address (Klonuj adres MAC)  – Mo� esz ustawi�  router Wireless-G tak, aby 
wszystkie pakiety wychodz� ce przez interfejs sieci lokalnej wspó
dzieli
y ten sam adres MAC. 
Dzi
 ki temu ca
a sie�  lokalna jest widoczna z sieci zewn
 trznej jak jedno urz� dzenie. 
Zwi
 ksza to poziom bezpiecze� stwa. Wpisz adres MAC komputera w sze� ciu parach liczb w 
notacji szesnastkowej, np. 00a0f45a0010. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby cofn��  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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WAN Interface Setup (Ustawienia interfejsu sieci ro zleg
ej) 
Na ekranie ustawie�  interfejsu sieci rozleg
ej mo� na skonfigurowa�  zaawansowane ustawienia 
interfejsu. Wygl� d tego ekranu zale� y od wybranego typu po
� czenia. 
 

 
 
Poni� sza lista opisuje nowe pola ekranu. Opis pozosta
ych pól znajduje si
  w cz
� ci Setup 
Wizard: WAN Interface Setup (Kreator konfiguracji: Ustawienia interfejsu sieci rozleg
ej)  
tego podr
 cznika. 
MTU Size (Rozmiar MTU)  – MTU (Maximum Transmission Unit – maksymalny rozmiar 
jednostki przesy
anych danych). Okre� la on najwi
 kszy rozmiar pakietu przesy
anego podczas 
po
� czenia z Internetem. Ustawienie domy� lne, 1452, spowoduje, � e router wybierze 
najlepszy MTU dla danego po
� czenia z Internetem. 
Attain DNS Automatically (Uzyskaj DNS automatycznie ) – Serwer DNS (Domain Name 
System – system nazw domenowych) przechowuje list
  adresów IP i przypisanych do nich 
nazw domenowych. Dzi
 ki temu nie trzeba wpisywa�  numerycznego adresu IP, aby uzyska�  
dost
 p do strony WWW/urz� dzenia. Je� li ISP dynamicznie okre� la informacje o DNS, wybierz 
t
  opcj
 , aby uzyskiwa�  adres IP serwera DNS automatycznie. 
Set DNS Manually (Ustaw DNS r � cznie)  – Wybierz t
  opcj
 , je� li ISP poda
 adres(y) IP 
serwerów DNS. 
DNS 1 .. 3 – Wpisz adres serwera DNS w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 192.168.1.10. 
Clone MAC Address  (Klonuj adres MAC)  – Niektórzy ISP autoryzuj�  dost
 p w oparciu 
o adresy MAC, dzi
 ki czemu z Internetu mo� e korzysta�  tylko jeden komputer. Aby umo� liwi�  
korzystanie z Internetu wi
 kszej liczbie komputerów, wpisz adres MAC odpowiedniego 
komputera, który b
 dzie kopiowany przez interfejs sieci rozleg
ej. 
Enable UPnP (W
 � cz UPnP) – UPnP (Universal Plug and Play) to standard komunikacji, który 
umo� liwia prost�  
� czno��  sieciow�  typu „ka� dy z ka� dym” (peer-to-peer) mi
 dzy 
urz� dzeniami obs
uguj� cymi t
  technologi
 . Dzi
 ki UPnP urz� dzenie mo� e automatycznie 
do
� czy�  do sieci, otrzyma�  adres IP, rozg
osi�  swoj�  obecno��  i zarz� dza�  innymi 
urz� dzeniami UPnP bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Wybierz t
  opcj
 , aby uruchomi�  
funkcj
  UPnP. Pozwala to na przegl� danie informacji o routerze Wireless-G i zdalne 
zarz� dzanie nim poprzez system operacyjny z obs
ug�  tej technologii (np. Windows XP). 



Cerberus Wi-Fi Lite (P6381-0) 

 27 

Enable IPSec Pass through on VPN Connection (Pozwól  na po
 � czenia VPN IPSec Pass 
through)  – IPSec (Internet Protocol Security – bezpiecze� stwo protoko
u internetowego) to 
standardowy protokó
, który umo� liwia urz� dzeniu ustanawianie bezpiecznych po
� cze�  
w warstwie IP. Wybierz t
  opcj
 , aby pozwoli�  tunelom IPSec na przechodzenie przez router 
Wireless-G. 
Enable PPTP Pass through on VPN Connection (Pozwól na po
 � czenia VPN PPTP Pass 
through)  – PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol – protokó
 tunelowania punkt-punkt) 
umo� liwia nawi� zywanie sesji VPN z komputerem z Windows (np. Windows XP). Wybierz t
  
opcj
 , aby pozwoli�  tunelom PPTP na przechodzenie przez router Wireless-G. 
Enable L2TP Pass through on VPN Connection (Pozwól na po
 � czenia VPN L2TP Pass 
through)  – L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol – protokó
 tunelowania warstwy 2) umo� liwia 
nawi� zywanie bezpiecznego po
� czenia w warstwie MAC. Wybierz t
  opcj
 , aby pozwoli�  
tunelom L2TP na przechodzenie przez router Wireless-G. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby cofn��  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 
Nowe pola na ekranie po
 � czenia klienta DHCP: 
Host Name (Nazwa hosta)  – niektórzy ISP wymagaj� , aby poda�  nazw
  hosta w celu 
uzyskania adresu DHCP. 
 
Nowe pola na ekranie po
 � czenia PPPoE: 
Service Name (Nazwa us
ugi)  – Nazwa us
ugi PPPoE to nazwa ISP albo klasa us
ugi 
skonfigurowanej na serwerze PPPoE. 
Connection Type (Typ po
 � czenia)  – istniej�  trzy typy po
� czenia: continuous (ci� g
e), 
connect on demand (na �� danie) i manual (r
 czne). 
·  Continuous (Ci � g
e) – po
� czenie z ISP jest zawsze aktywne. 
·  Connect On Demand (Po
 � cz na �� danie)  – po
� czenie z ISP jest nawi� zywane wtedy, 

gdy jaka�  aplikacja chce po
� czy�  si
  z Internetem. 
·  Manual (R � czne)  – po
� czenie z ISP jest nawi� zywane r
 cznie. Kliknij przycisk Connect 

(Po
� cz) lub Disconnect (Roz
 � cz), kiedy chcesz. 
Idle Time (Czas bezczynno � ci)  – To pole jest aktywne tylko, je� li zostanie wybrane Connect 
On Demand (Po
 � cz na �� danie) . To czas, po którym router roz
� czy si
  z sieci�  ISP, je� li 
nie nast� pi � adna aktywno��  sieciowa. 
 
Nowe pola na ekranie po
 � czenia PPTP: 
Request MPPE Encryption ( �� daj szyfrowania MPPE)  – MPPE to szyfrowanie Microsoft 
Point-To-Point Encryption, opisane w dokumencie RFC3078. W
� cz t
  opcj
 , je� li serwer 
PPTP jej wymaga. 
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Wireless (Sie �  bezprzewodowa) 

Wireless: Wireless Basic Settings (Sie �  bezprzewodowa: podstawowe 
ustawienia sieci bezprzewodowej) 
Kliknij Wireless (Sie �  bezprzewodowa)  > Wireless Basic Settings (Podstawowe 
ustawienia sieci bezprzewodowej) . Na tym ekranie mo� na skonfigurowa�  podstawowe 
ustawienia sieci bezprzewodowej. 
 

 
 
Disable Wireless LAN Interface (Wy
 � cz interfejs bezprzewodowej sieci lokalnej)  – 
Wybierz t
  opcj
 , aby wy
� czy�  funkcje bezprzewodowe routera Wireless-G. Nie ma wówczas 
mo� liwo� ci 
� czno� ci bezprzewodowej. 
Band  (Pasmo)  – Je� li w sieci bezprzewodowej znajduj�  si
  tylko urz� dzenia IEEE 802.11b, 
wybierz 802.1 B. 
Je� li w sieci bezprzewodowej znajduj�  si
  tylko urz� dzenia IEEE 802.11g, wybierz 802.1 G. 
Je� li w sieci bezprzewodowej znajduj�  si
  zarówno urz� dzenia IEEE 802.11b, jak i IEEE 
802.11g, wybierz 802.1 B/G. 
Mode (Tryb)  – Router Wireless-G Router mo� na ustawi�  nie tylko w tryb AP (access point – 
punkt dost
 pu) 
� cz� cy sieci bezprzewodowe i przewodowe. Dost
 pne s�  równie�  inne tryby 
pracy. 
·  Tryb Client (Klient)  umo� liwia korzystanie z routera Wireless-G jak ze zwyk
ej karty 

bezprzewodowej do komputera. Dzi
 ki temu komputer mo� na pod
� czy�  do 
bezprzewodowej sieci. 

·  Aby bezprzewodowo zmostkowa�  dwie sieci przewodowe, u� yj trybu WDS. 
·  Wybierz tryb AP + WDS, aby ustawi�  router Wireless-G tak, aby jednocze� nie mostkowa
 

dwie sieci i dzia
a
 jako punkt dost
 pu).  
Uwaga: Je � li router Wireless-G dzia
a w trybie WDS, upewnij s i� , � e protokó
 drzewa 
rozpinaj � cego (spanning tree) jest w
 � czony. Pozwoli to unikn ��  tworzenia si �  p� tli 
sieci. 
 
Network Type  (Typ sieci)  – To pole ma zastosowanie, je� li wybierzesz opcj
  Client (Klient)  
w polu Mode (Tryb) . Wybierz Infrastructure (Infrastruktura) , aby komputer móg
 
� czy�  si
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z sieci�  bezprzewodow�  za po� rednictwem punktu dost
 pu. Wybierz Ad-hoc (Tryb 
bezpo � redni) , aby umo� liwi�  bezpo� rednie po
� czenie komputera z innym komputerem 
wyposa� onym w 
� czno��  bezprzewodow� . 
Site Survey – Ten przycisk ma zastosowanie, je� li wybierzesz Client (Klient)  w polu Mode 
(Tryb)  i Infrastructure (Infrastruktura)  w polu Network Type (Typ sieci) . Kliknij Site 
Survey , aby otworzy�  ekran z list�  dost
 pnych sieci/urz� dze�  bezprzewodowych b
 d� cych w 
zasi
 gu. Mo� esz ustawi�  router Wireless-G tak, aby 
� czy
 si
  z któr��  z tych sieci albo a 
którym�  z urz� dze� . 
SSID – Identyfikator SSID jednoznacznie identyfikuje sie�  bezprzewodow� . Wszystkie 
urz� dzenia w sieci musz�  u� ywa�  tego samego SSID, aby si
  ze sob�  
� czy� . Wpisz nazw
  
sieci bezprzewodowej, do której pod
� czasz komputer. 
Regulation Domain (Domena regulacyjna)  – Wybierz nazw
  domeny regulacyjnej. 
Channel Number  (Numer kana
u)  – Kana
 to cz
 stotliwo��  pracy, z jak�  urz� dzenie 
bezprzewodowe przesy
a dane. Liczba kana
ów do wyboru zale� y od wybranej domeny 
regulacyjnej. Wybierz liczb
  kana
ów routera Wireless-G u� ywanych do komunikacji 
bezprzewodowej. 
Aby unikn��  zak
óce� , wybierz numer kana
u, który jest najbardziej oddalony od u� ywanego 
przez najbli� sze urz� dzenie bezprzewodowe/sie� . Na przyk
ad, je� li najbli� sze urz� dzenie 
bezprzewodowe/sie�  u� ywa kana
u 6, ustaw router Wireless-G na kana
 11. 
Associated Clients (Powi � zane klienty)  – Kliknij Show Active Clients (Pokazuj aktywne 
klienty) , aby wy� wietli�  ekran z list�  klientów bezprzewodowych aktualnie po
� czonych 
z routerem Wireless-G. 
Enable MAC Cloning (Single Ethernet Client) (W
 � cz klonowanie adresu MAC 
(pojedynczy klient sieci Ethernet))  – Mo� esz ustawi�  router Wireless-G tak, aby wszystkie 
pakiety wychodz� ce przez interfejs bezprzewodowej sieci lokalnej wspó
dzieli
y ten sam adres 
MAC. Dzi
 ki temu ca
a bezprzewodowa sie�  lokalna jest widoczna z sieci zewn
 trznej jak 
jedno urz� dzenie Ethernet. Zwi
 ksza to poziom bezpiecze� stwa. Wpisz adres MAC 
komputera w sze� ciu parach liczb w notacji szesnastkowej, np. 00a0f45a0010. 
Enable Universal Repeater Mode (W
 � cz tryb uniwersalnego repeatera)  – Po w
� czeniu 
tej funkcji router Wireless-G rozszerzy zasi
 g sieci bezprzewodowej, aby po
� czy�  si
  z innym 
bezprzewodowym routerem albo punktem dost
 pu. 
SSID of Extended Interface (SSID rozszerzonego inte rfejsu)  – Wpisz macierzysty (g
ówny) 
identyfikator SSID, je� li wybierzesz Universal Repeater Mode (Tryb uniwersalnego 
repeatera) . 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby cofn��  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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·  Wireless Basic Settings: Site Survey (Podstawowe us tawienia sieci 
bezprzewodowej: Wykrywanie sieci) 
Je� li router Wireless-G b
 dzie ustawiony w trybie klienta bezprzewodowego, mo� na 
obejrze�  list
  bezprzewodowych sieci/urz� dze�  na ekranie Site Survey (Wykrywanie 
sieci) . Pos
u�  si
  informacjami na tym ekranie, aby ustanowi�  bezprzewodowe 
po
� czenie z sieci� /urz� dzeniem. 
 

 
 
SSID – W tym polu wy� wietla si
  nazwa bezprzewodowej sieci/urz� dzenia. 
BSSID – W tym polu wy� wietla si
  nazwa sieci bezprzewodowej, gdy urz� dzenie dzia
a 
w trybie infrastruktury. 
Channel (Kana
)  – W tym polu wy� wietla si
  numer kana
u, którego u� ywa 
bezprzewodowa sie� /urz� dzenie. 
Type (Typ)  – W tym polu wy� wietla si
  tryb pracy bezprzewodowej: Infrastructure 
(Infrastruktura) lub Ad-hoc (Tryb bezpo� redni). 
Encrypt (Szyfrowanie)  – W tym polu wy� wietla si
  informacja o tym, czy 
w bezprzewodowej sieci/urz� dzeniu s�  w
� czone funkcje bezpiecze� stwa. 
Uwaga: Je � li 
 � czno ��  z sieci �  bezprzewodow �  jest szyfrowana, musisz najpierw 
skonfigurowa �  takie same ustawienia zabezpiecze � , a dopiero potem po
 � czy�  si �  
z t�  sieci �  bezprzewodow � . 
 
Signal (Sygna
)  – W tym polu wy� wietla si
  si
a sygna
u po
� czenia z sieci�  
bezprzewodow� /urz� dzeniem. 
Refresh (Od � wie� ) – Kliknij Refresh , aby zaktualizowa�  informacje na ekranie. 
Connect (Po
 � cz) – Kliknij Connect , aby nawi� za�  po
� czenie z wybran�  sieci�  
bezprzewodow� . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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·  Wireless Basic Settings: Show Active Clients (Podst awowe ustawienia 
sieci bezprzewodowej: Pokazuj aktywne klienty) 
Gdy router Wireless-G dzia
a jako punkt dost
 pu, na ekranie Active Wireless Client 
Table (Tabela aktywnych klientów bezprzewodowych)  wy� wietla si
  lista po
� czonych 
klientów bezprzewodowych. 
 

 
 
MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC pod
� czonego 
klienta bezprzewodowego. 
Tx Packet (Pakiety przes
ane)  – W tym polu wy� wietla si
  liczba pakietów przes
anych 
do urz� dzenia bezprzewodowego. 
Rx Packet (Pakiety odebrane)  – W tym polu wy� wietla si
  liczba pakietów odebranych 
od urz� dzenia bezprzewodowego. 
Tx Rate (Mbps) (Cz � stotliwo ��  przesy
u w Mb/s)  – W tym polu wy� wietla si
  szybko��  
przesy
u danych do urz� dzenia bezprzewodowego. 
Power Saving (Oszcz � dzanie energii)  – Funkcja oszcz
 dzania energii umo� liwia 
komputerowi zatrzymanie przesy
u danych przez adapter sieci bezprzewodowej w trybie 
u� pienia. Dzi
 ki temu komputer (zw
aszcza notebook) oszcz
 dza energi
 . W tym polu 
wy� wietla si
  informacja, czy w kliencie bezprzewodowym w
� czono t
  funkcj
 . 
Expired Time (s) (Czas wyga � ni � cia w sekundach)  – Domy� lnie router Wireless-G 
roz
� cza klienta bezprzewodowego po 300 sekundach braku aktywno� ci (braku ramki 
danych z informacjami o sieci, tzw. „beacon”, lub braku przesy
u). W tym polu wy� wietla 
si
  czas, jaki pozosta
 do momentu roz
� czenia routera Wireless-G z klientem 
bezprzewodowym. Router Wireless-G zeruje licznik, ustawiaj� c jego warto��  z powrotem 
na 300, gdy otrzyma ramk
  „beacon” lub pakiet danych. 
Refresh (Od � wie� ) – Kliknij Refresh , aby zaktualizowa�  informacje na ekranie. 
Close (Zamknij)  – Kliknij Close , aby zamkn��  ekran. 

 



Cerberus Wi-Fi Lite (P6381-0) 

 32 

Wireless: Wireless Advanced Settings (Sie �  bezprzewodowa: 
Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej) 
Kliknij Wireless  > Advanced Wireless Settings (Sie �  bezprzewodowa > Zaawansowane 
ustawienia sieci bezprzewodowej) , aby wy� wietli�  ekran konfiguracji. Domy� lne ustawienia 
na tym ekranie dzia
aj�  w wi
 kszo� ci � rodowisk sieci bezprzewodowych. 
 

 
 
Authentication Type (Typ uwierzytelniania)  – Standard IEEE 802.11b okre� la podstawowe 
zabezpieczenia przez uwierzytelnianie z wykorzystaniem kluczy WEP (Wireless Equivalent 
Protocol). 
·  Wybierz Open System (Otwarty system) , je� li nie chcesz u� ywa�  klucza WEP do 

uwierzytelniania. 
·  Wybierz Share Key (Wspó
dzielony klucz) , aby ustawi�  uwierzytelnianie po
� czenia 

mi
 dzy routerem Wireless-G i urz� dzeniem bezprzewodowym z wykorzystaniem klucza 
WEP. 

·  Wybierz Auto (Automatycznie) , aby korzysta�  z obu typów uwierzytelniania. 
Uwaga: Urz � dzenie bezprzewodowe 
 � cz� ce si �  z routerem musi by �  ustawione tak, aby 
korzysta
o z tego samego typu uwierzytelniania. 
 
Fragmentation Threshold (Próg fragmentacji)  – Podaj maksymalny rozmiar pakietu, który 
b
 dzie móg
 przes
a�  router Wireless-G, zanim podzieli go na fragmenty. Je� li w sieci pojawia 
si
  wiele b

 dnych pakietów, zwi
 ksz nieznacznie warto��  progow� . Zbyt niski próg zmniejsza 
wydajno��  sieci. Zmiany w stosunku do ustawie�  domy� lnych powinny by�  zawsze niewielkie. 
RTS Threshold (Próg RTS)  – Router Wireless-G wysy
a pakiet RTS (Request To Send – 
gotowo��  do nadawania) do wysy
aj� cego hosta. Po uzyskaniu potwierdzenia router Wireless-
G wysy
a pakiety CTS (Clear To Send – gotowo�� ) do tego hosta, aby umo� liwi�  przesy
 
danych. RTS/CTS eliminuje problem „ukrytego w
 z
a”, w którym dwa hosty s�  nawzajem 
w swoim zasi
 gu, ale nie wiedz�  o sobie. Je� li liczba pakietów jest mniejsza ni�  próg RTS, ta 
funkcja nie jest aktywna. Je� li przep
yw danych w sieci jest niew
a� ciwy, nieznacznie zmniejsz 
t
  liczb
 . 
Beacon Interval (Interwa
 pakietu beacon)  – Router Wireless-G wysy
a pakiety beacon, aby 
zsynchronizowa�  sie�  bezprzewodow� . Interwa
 pakietu beacon pozwala klientowi 
bezprzewodowemu w trybie oszcz
 dzania energii wiedzie� , kiedy ma si
  „obudzi� ” 
(uaktywni� ) i wykry� , czy pakiet oczekuje na odebranie. Podaj czas mi
 dzy rozg
oszeniami 
pakietu beacon. 
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Data Rate (Szybko ��  przesy
u danych)  – Wybierz szybko��  transmisji danych przez router 
Wireless-G. Wybierz Auto (Automatyczna) , aby router Wireless-G u� ywa
 maksymalnej 
mo� liwej szybko� ci transmisji. 
Uwaga: Je � li podasz tu szybko ��  transmisji, upewnij si � , � e urz � dzenia bezprzewodowe 

� cz� ce si �  z routerem maj �  takie same ustawienia 
 � czno � ci bezprzewodowej. 
 
Wireless network coverage (Zasi � g sieci bezprzewodowej)  – Wybierz opcj
  ustalaj� c�  
zasi
 g sieci bezprzewodowej. 
Preamble Type (Typ preambu
y)  – Preambu
y u� ywa si
  do zsynchronizowania czasów 
transmisji. 
·  Wybierz Long Preamble (D
uga preambu
a) , je� li w sieci bezprzewodowej wyst
 puj�  

zak
ócenia lub je� li nie znasz ustawie�  preambu
y w innym urz� dzeniu 
bezprzewodowym. Wszystkie urz� dzenia IEEE 802.11b obs
uguj�  d
ug�  preambu

 . 

·  Wybierz Short Preamble (Krótka preambu
a) , je� li wszystkie urz� dzenia 
bezprzewodowe obs
uguj�  ten tryb. Krótka preambu
a zmniejsza obci�� enie transmisji. 

Broadcast SSID (Rozg
aszaj SSID)  – Mo� esz ustawi�  router Wireless-G tak, aby nie 
rozg
asza
 identyfikatora SSID. Zwi
 kszy to bezpiecze� stwo po
� cze�  bezprzewodowych. 
Nieznane klienty bezprzewodowe nie wykryj�  obecno� ci routera Wireless-G. Wybierz 
Enabled (W
 � czone) , aby ukry�  SSID. Je� li nie chcesz go ukrywa� , wybierz Disabled 
(Wy
� czone) . 
IAPP – Protokó
 IAPP (Inter Access Point Protocol) umo� liwia routerowi Wireless-G 
komunikacj
  z s� siednimi punktami dost
 pu w celu zapewnienia roamingu 
bezprzewodowego. Wybierz Enabled (W
 � czone) , aby w
� czy�  t
  funkcj
 . W przeciwnym 
razie wybierz Disabled (Wy
 � czone) . 
802.11g Protection (Ochrona 802.11g)  – Nie w
� czaj tej funkcji, o ile nie wyst� pi�  powa� ne 
problemy z po
� czeniem si
  z routerem Wireless-G. Po ustawieniu tej funkcji na Enabled 
(W
� czone)  router Wireless-G b
 dzie próbowa
 przechwytywa�  wszystkie pakiety IEEE 
802.11b. W
� czenie tej funkcji obni� a wydajno�� . 
Turbo Mode (Tryb turbo) 
·  Auto (Automatycznie)  – Router Wireless-G automatycznie wykryje klienta stosuj� cego 

tryb turbo i dostosuje szybko��  po
� czenia bezprzewodowego. 
·  Always (Zawsze)  – Router Wireless-G b
 dzie zawsze w
� cza
 tryb turbo. 
·  Off (Wy
 � czony)  – Router Wireless-G nie b
 dzie w
� cza
 trybu turbo. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Wireless: Security (Sie �  bezprzewodowa: Bezpiecze 	 stwo) 
Bezpiecze� stwo interfejsu bezprzewodowego mo� na skonfigurowa�  na ekranie Wireless 
Security Setup (Ustawienia bezpiecze 	 stwa sieci bezprzewodowej) . Router Wireless-G 
obs
uguje cztery opcje zabezpiecze� : WEP, WPA, WPA2, WPA2 Mixed . Te opcje zapewniaj�  
ró� ne poziomy bezpiecze� stwa 
� czno� ci bezprzewodowej. 
Uwaga: Aby chroni �  
� czno ��  bezprzewodow � , zaleca si �  u� ywanie opcji najwy � szego 
poziomu bezpiecze � stwa. 
Kliknij Wireless  > Security (Sie �  bezprzewodowa > Bezpiecze 	 stwo) , aby wy� wietli�  ekran 
konfiguracji. Dost
 pne pola zale��  od poziomu bezpiecze� stwa wybranego w polu 
Encryption (Szyfrowanie) . 
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·  Wireless: Security: WEP (Sie �  bezprzewodowa: Bezpiecze 	 stwo: WEP) 
WEP (Wired Equivalent Privacy) u� ywa klucza, aby szyfrowa�  i odszyfrowywa�  dane 
przesy
ane bezprzewodowo. WEP zapewnia prywatno��  komunikacji bezprzewodowej. 
Uwaga: Zarówno router Wireless-G, jak i po
 � czone z nim urz � dzenie(a) 
bezprzewodowe musz �  u� ywa�  tego samego klucza WEP do komunikacji. 
WEP nie umo� liwia autoryzacji u� ytkownika. Mo� na w
� czy�  IEEE 802.1x w routerze 
Wireless-G, aby uwierzytelni�  u� ytkownika przed daniem mu dost
 pu 
bezprzewodowego. W interfejsie WWW kliknij Wireless  > Security (Sie �  
bezprzewodowa > Bezpiecze 	 stwo)  i wybierz WEP w polu Encryption (Szyfrowanie) . 
 

 
 
Encryption (Szyfrowanie)  – Wybierz WEP, aby uzyska�  podstawowy poziom 
szyfrowania danych. 
Set WEP Key (Ustal klucz WEP)  – Kliknij Set WEP Key , aby ustawi�  klucze WEP. 
Use 802.1x Authentication (Stosuj uwierzytelnianie 802.1x) – Wybierz t
  opcj
 , aby 
w
� czy�  uwierzytelnianie u� ytkownika. U� ytkownicy musz�  wpisa�  to samo has
o 
(ustalone w polu Password ), aby uzyska�  dost
 p do sieci bezprzewodowej. Wybierz 
d
ugo��  klucza szyfrowania, aby chroni�  przesy
ane has
o. Do wyboru s�  opcje WEP 
64bits (klucz 64-bitowy)  i WEP 128bits (klucz 128-bitowy) . 
Authentication RADIUS Server (Uwierzytelnianie prze z serwer RADIUS)  – Podaj 
informacje dotycz� ce serwera RADIUS w odpowiednich polach. 
Port  – Wpisz numer portu uwierzytelniania. 
IP Address (Adres IP)  – Wpisz adres IP serwera RADIUS w notacji dziesi
 tnej 
z kropkami, np. 192.168.1.10. 
Password (Has
o)  – Ustal has
o, które musz�  wpisa�  wszyscy u� ytkownicy, aby uzyska�  
dost
 p do sieci bezprzewodowej. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. 
Router Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Wireless: Security: WEP: Set WEP Key (Sie �  bezprzewodowa: 
Bezpiecze 	 stwo: WEP: ustal klucz WEP) 
Kliknij Set WEP Key (Ustal klucz WEP) , aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Key Length (D
ugo ��  klucza)  – Wybierz d
ugo��  klucza szyfrowania. Do wyboru s�  64-
bit (klucz 64-bitowy)  i 128-bit (klucz 128-bitowy) . Wybierz 128-bit , który zapewnia 
wy� sze bezpiecze� stwo. 
Key Format (Format klucza)  – Wybierz sposób wpisywania kluczy. Opcja Hex to format 
szesnastkowy (zaczynaj� cy si
  od 0x). Opcja ASCII to format alfanumeryczny (klucz 
sk
ada si
  ze znaków a-z, A-Z, 0-9). 
Default Tx Key (Domy � lny klucz transmisji)  – Wybierz domy� lny klucz, którym dane 
b
 d�  szyfrowane przed wys
aniem. 
Encryption Key 1 .. 4 (Klucz szyfrowania 1 .. 4)  – Je� li wybierzesz 64-bit  w polu Key 
Length , wpisz 10 znaków szesnastkowych lub 5 znaków ASCII. Je� li wybierzesz 128-bit  
w polu Key Length , wpisz 26 znaków szesnastkowych lub 13 znaków ASCII. 
Uwaga: Podczas wpisywania kluczy dla ka � dego znaku pojawia si �  gwiazdka „*”. 
 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. 
Router Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Close  (Zamknij)  – Kliknij Close , aby zamkn��  ekran. 
Uwaga: Wszystkie niezapisane zmiany zostan �  utracone. 
 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
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·  Wireless: Security: WPA/ WPA2/ WPA2 Mix (Sie �  bezprzewodowa: 
Bezpiecze 	 stwo: WPA/ WPA2/ WPA2 Mix) 
WPA (WiFi Protected Access) to podzestaw IEEE802.11i, który zapewnia lepsze 
szyfrowanie danych ni�  WEP, a tak� e opcjonalne uwierzytelnianie. WPA2 (WiFi 
Protected Access 2), znane te�  jako IEEE 802.11i, ma jeszcze lepsze szyfrowanie 
danych i uwierzytelnianie u� ytkownika w porównaniu z WPA. W przypadku AES WPA2 
u� ywa 256-bitowego szyfrowania bloków danych. 
 

 
 
Encryption (Szyfrowanie)  – Wybierz WPA, WPA2 lub WPA2 Mix  (dla WPA i WPA2 
naraz). 
Use 802.1x Authentication (Stosuj uwierzytelnianie 802.1x) – Wybierz t
  opcj
 , aby 
w
� czy�  IEEE 802.1x w celu uwierzytelniania u� ytkownika. 
WPA Authentication Mode (Tryb uwierzytelniania WPA)  – Wybierz u� ywany tryb 
uwierzytelniania. 
·  Wybierz Enterprise (RADIUS) (Serwer RADIUS w przedsi � biorstwie) , je� li 

uwierzytelnianiem u� ytkownika zajmuje si
  zewn
 trzny serwer RADIUS (Remote 
Authentication Dial-In User Service – us
uga zdalnego uwierzytelniania 
u� ytkowników wdzwaniaj� cych si
  do systemu). 

·  Wybierz Personal (Pre-Shared Key) (Osobiste (klucz wspó
dzi elony)) , je� li nie 
korzystasz z serwera RADIUS. Wszystkie urz� dzenia bezprzewodowe w ramach tej 
samej sieci bezprzewodowej musz�  u� ywa�  tego samego klucza wspó
dzielonego. 

WPA/ WPA2 Cipher Suite (Algorytmy szyfrowania WPA/W PA2) – Wybierz u� ywan�  
metod
  szyfrowania. 
·  Wybierz TKIP (Temporal Key Integrity Protocol – protokó
 cz
 stej zmiany kluczy), 

który stosuje mocniejszy algorytm szyfrowania i chroni przed hakerami poprzez MIC 
(Message Integrity Check – kontrola integralno� ci komunikatów). 

·  Wybierz AES (Advanced Encryption System – zaawansowany system szyfrowania), 
który stosuje symetryczne szyfrowanie 128-bitowych bloków danych. 

Pre-Shared Key Format (Format klucza wspó
dzieloneg o) – Wybierz sposób 
wpisywania kluczy. Opcja Hex to format szesnastkowy (zaczynaj� cy si
  od 0x). Opcja 
ASCII to format alfanumeryczny (klucz sk
ada si
  ze znaków a-z, A-Z, 0-9). 
Pre-Shared Key (Klucz wspó
dzielony)  – wpisz klucz wspó
dzielony o d
ugo� ci od 8 do 
32 znaków. 
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Uwaga: wszystkie urz � dzenia bezprzewodowe w tej samej sieci bezprzewodow ej 
musz �  u� ywa �  tego samego klucza wspó
dzielonego. 
 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. 
Router Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 

 

Wireless: Wireless Access Control (Sie �  bezprzewodowa: Kontrola 
dost � pu do sieci bezprzewodowej) 
Kontroli dost
 pu do sieci bezprzewodowej u� ywa si
 , aby zezwoli�  na dost
 p bezprzewodowy 
lub zablokowa�  go na routerze Wireless-G w oparciu o adres MAC komputera. To pozwala na 
ograniczenie dost
 pu bezprzewodowego i zwi
 ksza bezpiecze� stwo. 
Kliknij Wireless  > Wireless Access Control (Sie �  bezprzewodowa > Kontrola dost � pu do 
sieci bezprzewodowej) , aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Wireless Access Control Mode (Tryb kontroli dost � pu do sieci bezprzewodowej)  – 
Ustaw dzia
anie kontroli dost
 pu, które b
 dzie stosowane do wyznaczonych komputerów. 
·  Wybierz Allow Listed (Zezwól wymienionym) , aby przyzna�  dost
 p bezprzewodowy 

tylko komputerom z wyszczególnionymi adresami MAC. Komputery, których adres MAC 
nie znajduje si
  na li� cie, nie uzyskaj�  bezprzewodowego dost
 pu do routera Wireless-
G. 

·  Wybierz Deny Listed (Zabro 	  wymienionym) , aby zablokowa�  dost
 p bezprzewodowy 
komputerom z wyszczególnionymi adresami MAC. Komputery, których adres MAC nie 
znajduje si
  na li� cie, uzyskaj�  dost
 p bezprzewodowy. 

·  Wybierz Disable (Wy
 � cz), aby wy
� czy�  kontrol
  dost
 pu bezprzewodowego. Ka� dy 
komputer b
 dzie mia
 dost
 p bezprzewodowy do routera Wireless-G. 

MAC Address (Adres MAC)  – Wpisz adres MAC komputera, dla którego maj�  by�  
ustanowione ograniczenia dost
 pu bezprzewodowego, np. 0023f6378a1. 
Comment (Komentarz)  – Wpisz opis tej regu
y kontroli dost
 pu. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Current Access Control List (Bie �� ca lista kontroli dost � pu)  – W tej tabeli wy� wietlaj�  si
  
bie�� ce ustawienia kontroli dost
 pu bezprzewodowego routera Wireless-G. 
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MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC komputera, którego 
dotyczy dane ustawienie kontroli dost
 pu. 
Comment (Komentarz)  – W tym polu wy� wietla si
  opis danego ustawienia kontroli dost
 pu. 
Select (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  filtr adresu MAC. 
Delete Selected (Usu 	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane ustawienia 
kontroli dost
 pu. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietli si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, 
aby kontynuowa� . 
Delete All (Usu 	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie ustawienia kontroli 
dost
 pu. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietli si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby 
kontynuowa� . 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Przyk
ad: Zezwolenie komputerowi na dost � p bezprzewodowy 
Na poni� szej ilustracji wida�  przyk
ad, w którym router Wireless-G zezwala na dost
 p 
bezprzewodowy komputerowi o adresie MAC 00:02:3f:63:78:a1. Wszystkie inne 
komputery nie maj�  dost
 pu do routera Wireless-G przez interfejs bezprzewodowy. 
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Wireless: WDS (Wireless Distributed System) (Sie �  bezprzewodowa: System 
bezprzewodowej dystrybucji WDS) 
Ekran WDS ma zastosowanie, gdy ustawisz router Wireless-G w tryb pracy WDS na ekranie 
Wireless Basic Settings (Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej). WDS umo� liwia 
routerowi Wireless-G prac
  jako most 
� cz� cy z innymi routerami bezprzewodowymi w trybie 
mostkowania. Dzi
 ki temu dwie sieci lokalne mog�  
� czy�  si
  ze sob�  bezprzewodowo. Aby 
uczestniczy�  w systemie WDS, router bezprzewodowy trzeba ustawi�  na dzia
anie w trybie 
mostkowania z wykorzystaniem tego samego kana
u i wzajemnym komunikowaniem adresu 
MAC. Je� li s�  u� ywane zabezpieczenia, ich ustawienia musz�  równie�  by�  takie same. Kliknij 
Wireless  > WDS (Sie�  bezprzewodowa > WDS), aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable WDS (W
 � cz WDS) – Wybierz, aby uaktywni�  t
  funkcj
 . 
Add WDS AP (Dodaj punkt dost � pu WDS) – Wpisz adres MAC innego urz� dzenia 
bezprzewodowego uczestnicz� cego w tym WDS, np. 0023f6378a1. 
Comment (Komentarz)  – Wpisz opis tego ustawienia. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Set Security (Ustaw zabezpieczenia)  – Kliknij Set Security , aby wy� wietli�  ekran 
z konfiguracj�  ustawie�  zabezpiecze�  WDS. 
Current WDS AP List (Lista bie �� cych punktów dost � pu WDS) – W tej tabeli wy� wietla si
  
lista bezprzewodowych punktów dost
 pu uczestnicz� cych w WDS. 
MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC bezprzewodowego 
punktu dost
 pu w WDS. 
Comment (Komentarz)  – W tym polu wy� wietla si
  opis ustawienia. 
Select (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  bezprzewodowy punkt dost
 pu. 
Delete Selected (Usu 	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane 
bezprzewodowe punkty dost
 pu. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietli si
  ekran 
z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Delete All (Usu 	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie bezprzewodowe 
punkty. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietli si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby 
kontynuowa� . 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  pola wyboru Select . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Wireless: WDS: Set Security (Sie �  bezprzewodowa: WDS: Ustawienia 
zabezpiecze 	 ) 
Na ekranie WDS Security Setup (Ustawienia zabezpiecze 	  WDS) mo� na skonfigurowa�  
ustawienia zabezpiecze�  systemu WDS. 
Uwaga: W jednym WDS musisz ustawi �  t �  sam�  metod �  szyfrowania i klucz. 
 

 
 
Encryption (Szyfrowanie)  – W tym polu wybierz metod
  szyfrowania. 
WEP Key Format (Format klucza WEP)  – Wybierz sposób wpisywania kluczy. Opcja Hex to 
format szesnastkowy (zaczynaj� cy si
  od 0x). Opcja ASCII to format alfanumeryczny (klucz 
sk
ada si
  ze znaków a-z, A-Z, 0-9). 
WEP Key (Klucz WEP)  – Je� li wybierzesz 64-bit  w polu Key Length , wpisz 10 znaków 
szesnastkowych lub 5 znaków ASCII. Je� li wybierzesz 128-bit  w polu Key Length , wpisz 26 
znaków szesnastkowych lub 13 znaków ASCII. 
Uwaga: Podczas wpisywania kluczy dla ka � dego znaku pojawia si �  gwiazdka „*”. 
 
Pre-Shared Key Format  (Format klucza wspó
dzielonego)  – Wybierz sposób wpisywania 
kluczy. Opcja Hex to format szesnastkowy (zaczynaj� cy si
  od 0x). Opcja ASCII to format 
alfanumeryczny (klucz sk
ada si
  ze znaków a-z, A-Z, 0-9). 
Pre-Shared Key  (Klucz wspó
dzielony)  – wpisz klucz wspó
dzielony o d
ugo� ci od 8 do 32 
znaków. 
Uwaga: wszystkie urz � dzenia bezprzewodowe w tej samej sieci bezprzewodow ej musz �  
u� ywa �  tego samego klucza wspó
dzielonego. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Close  (Zamknij)  – Kliknij Close , aby zamkn��  ekran. 
Uwaga: Wszystkie niezapisane zmiany zostan �  utracone. 
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Firewall (Zapora sieciowa) 

Firewall: IP Filtering (Zapora sieciowa: Filtrowani e po IP) 
Na ekranie IP Filtering (Filtrowanie po IP)  mo� esz ograniczy�  dost
 p komputerów do 
Internetu w oparciu o adresy IP i typy protoko
ów. Jest to przydatne w celu ograniczenia 
korzystania z Internetu i zapewnienia bezpiecze� stwa sieci. Kliknij Firewall  > IP Filtering 
(Zapora sieciowa > Filtrowanie po IP) , aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable IP Filtering (W
 � cz filtrowanie po IP)  – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  filtrowanie. 
Local IP Address (Lokalny adres IP)  – Wpisz adres IP komputera, któremu chcesz 
ograniczy�  dost
 p, np. 192.168.1.10. 
Protocol (Protokó
)  – Wybierz tryb protoko
u dla aplikacji. Do wyboru s�  UDP, TCP lub Both 
(Oba). 
Comment (Komentarz)  – Wpisz opis tego filtra IP. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Current Filter Table (Tabela bie �� cych filtrów)  – W tej tabeli wy� wietlaj�  si
  bie�� ce 
ustawienia filtra IP routera Wireless-G. 
Local IP Address (Lokalny adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP komputera, dla 
którego ma zastosowanie dany filtr IP. 
Comment  (Komentarz)  – Wpisz opis tego filtra IP. 
Select (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  filtr IP. 
Delete Selected (Usu 	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane filtry IP. Po 
klikni
 ciu tego przycisku wy� wietli si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Delete All (Usu 	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie filtry IP. Po klikni
 ciu 
tego przycisku wy� wietli si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  pola wyboru Select . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Przyk
ad: Ograniczanie dost � pu do Internetu z komputera 
W poni� szym przyk
adzie router Wireless-G blokuje dost
 p do Internetu z komputera 
o adresie IP 192.168.1.120. 
 

 
 

Firewall: Port Filtering (Zapora sieciowa: Filtrowa nie wed
ug portów) 
Funkcja filtrowania wed
ug portów (Port Filtering ) umo� liwia ograniczenie dost
 pu do 
Internetu w oparciu o protokó
 aplikacji i numery portów. Mo� na kontrolowa�  korzystanie 
z Internetu (np. blokowa�  aplikacje typu peer-to-peer) i zwi
 kszy�  bezpiecze� stwo sieci. 
Wybierz Firewall  > Port Filtering (Zapora sieciowa > Filtrowanie wed
ug portów) , aby 
wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable Port Filtering (W
 � cz filtrowanie wed
ug portów)  – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  
filtrowanie. 
Port Range (Zakres portów)  – Wybierz zakres numerów portów us
ug w odpowiednich 
polach. Aby poda�  tylko jeden numer portu, wpisz ten sam numer w obu polach. 
Protocol (Protokó
)  – Wybierz typ protoko
u dla aplikacji. Do wyboru s�  UDP, TCP lub Both 
(Oba). 
Comment (Komentarz)  – Wpisz opis tej regu
y filtrowania wed
ug portów. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
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Current Filter Table (Tablica bie �� cych filtrów)  – W tej tablicy wy� wietlaj�  si
  bie�� ce 
ustawienia filtrowania wed
ug portów w routerze Wireless-G. 
Port Range (Zakres portów)  – W tym polu wy� wietla si
  zakres portów, do którego ma 
zastosowanie dana regu
a filtrowania wed
ug portów. 
Protocol (Protokó
)  – W tym polu wy� wietla si
  protokó
, do którego ma zastosowanie dana 
regu
a filtrowania wed
ug portów. 
Comment (Komentarz)  – W tym polu wy� wietla si
  opis danego filtra portów. 
Select (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  filtr portów. 
Delete Selected (Usu 	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane filtry 
portów. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby 
kontynuowa� . 
Delete All (Usu 	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie filtry portów. Po 
klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  pola wyboru Select . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Przyk
ad: blokowanie przesy
u plików przez FTP 
W poni� szym przyk
adzie router Wireless-G blokuje mo� liwo��  korzystania z FTP (File 
Transfer Protocol) w celu przesy
ania plików przez Internet. 
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Firewall: MAC Filtering (Zapora sieciowa: Filtrowan ie wed
ug adresów 
MAC) 
Na ekranie MAC Filtering (Filtrowanie wed
ug adresów MAC)  mo� na ograniczy�  dost
 p do 
Internetu komputerom spoza routera Wireless-G. Mo� na kontrolowa�  korzystanie z Internetu 
i zapewni�  bezpiecze� stwo sieci. Kliknij Firewall  > MAC Filtering (Zapora sieciowa > 
Filtrowanie wed
ug adresów MAC),  aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable MAC Filtering (W
 � cz filtrowanie wed
ug adresów MAC)  – Wybierz t
  opcj
 , aby 
w
� czy�  filtrowanie. 
MAC Address (Adres MAC)  – Wpisz adres MAC komputera, któremu chcesz ograniczy�  
dost
 p, np. 0023f6378a1. 
Comment (Komentarz)  – Wpisz opis tej regu
y filtrowania wed
ug MAC. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Current Filter Table  (Tablica bie �� cych filtrów)  – W tej tablicy wy� wietlaj�  si
  bie�� ce 
ustawienia filtrowania wed
ug MAC w routerze Wireless-G. 
MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC komputera, dla którego 
ma zastosowanie dany filtr MAC. 
Comment  (Komentarz)  – W tym polu wy� wietla si
  opis danego filtra MAC. 
Select  (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  filtr MAC. 
Delete Selected  (Usu	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane filtry MAC. 
Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Delete All  (Usu	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie filtry MAC. Po 
klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  pola wyboru Select . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Przyk
ad: Ograniczanie dost � pu do Internetu dla komputera 
W poni� szym przyk
adzie dost
 p do Internetu dla komputera o adresie MAC 
00:02:3F:63:78:A1 jest zablokowany. 
 

 
 

Firewall: URL Filtering (Zapora sieciowa: Filtrowan ie URL) 
Filtrowanie URL umo� liwia ograniczenie dost
 pu do Internetu w oparciu o adresy WWW. 
Kliknij Firewall  > URL Filtering (Zapora sieciowa > Filtrowanie URL) , aby wy� wietli�  
poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable URL Filtering (W
 � cz filtrowanie URL)  – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  filtrowanie. 
URL Address (Adres URL)  – Wpisz adres WWW, do którego chcesz ograniczy�  dost
 p, np. 
http://xxx.com. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Current Filter Table  (Tablica bie �� cych filtrów)  – W tej tablicy wy� wietlaj�  si
  bie�� ce 
ustawienia filtrowania URL w routerze Wireless-G. 
URL Address (Adres URL)  – W tym polu wy� wietla si
  adres WWW, do którego dany filtr ma 
zastosowanie. 
Select  (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  filtr URL. 
Delete Selected  (Usu 	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane filtry URL. 
Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
Delete All  (Usu 	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie filtry URL. Po 
klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby kontynuowa� . 
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Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  pola wyboru Select . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

VPN Settings (Ustawienia VPN) 
VPN (Virtual Private Network – wirtualna sie�  prywatna) umo� liwia stworzenie bezpiecznego 
po
� czenia przez Internet ze zdaln�  lokalizacj�  bez potrzeby p
acenia za osobn�  dzier� awion�  
lini
 . W VPN dane s�  szyfrowane, zanim zostan�  przes
ane przez Internet do zdalnego 
komputera. Ta technika bezpiecznego po
� czenia nazywa si
  „tunelowanie”. Router Wireless-
G obs
uguje VPN w technologii IPSec (Internet Protocol Security). IPSec VPN zabezpiecza 
dane przesy
ane w warstwie IP. Aby ustanowi�  tunel VPN, musisz ustanowi�  t
  sam�  regu

  
VPN i ustawienia zabezpiecze�  w routerze Wireless-G i w zdalnej bramie VPN. 
 

VPN Settings: VPN Setup (Ustawienia VPN: Konfigurac ja VPN) 
Na ekranie VPN Setup (Konfiguracja VPN)  mo� esz w
� czy�  t
  funkcj
  i skonfigurowa�  jej 
g
ówne opcje. Kliknij VPN Settings  > VPN Setup (Ustawienia VPN > Konfiguracja VPN) , 
aby wy� wietli�  ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable IPSec VPN (W
 � cz IPSec VPN) – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  tunelowanie. 
Enable NAT Traversal (W
 � cz obchodzenie NAT)  – Wybierz t
  opcj
 , aby umo� liwi�  
dzia
anie tunelowania VPN na urz� dzeniach obs
uguj� cych NAT. 
Generate RSA Key (Generuj klucz RSA)  – Kliknij Generate RSA Key , aby router Wireless-
G Router automatycznie stworzy
 nowy klucz RSA dla po
� czenia VPN. 
Show RSA Public Key (Poka �  publiczny klucz RSA)  – Kliknij Show RSA Public Key , aby 
wy� wietli�  publiczny klucz RSA w osobnym oknie. 
Current VPN Connection Table (Tabela bie �� cych po
 � cze	  VPN) – W tej tabeli 
wy� wietlaj�  si
  bie�� ce tunele skonfigurowane w routerze Wireless-G. 
WAN IP (Adres IP sieci rozleg
ej)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP sieci rozleg
ej routera 
Wireless-G. 
# (Numer)  – W tym polu wy� wietla si
  numer porz� dkowy. 



Cerberus Wi-Fi Lite (P6381-0) 

 48 

Name (Nazwa)  – W tym polu wy� wietla si
  opisowa nazwa tunelu VPN. 
Active (Aktywny)  – W tym polu wy� wietla si
  stan tunelu VPN: w
� czony albo wy
� czony. 
Local Address (Lokalny adres)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP i maska podsieci 
lokalnej sieci/urz� dzenia. 
Remote Address (Zdalny adres)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP i maska podsieci 
zdalnej lokalizacji VPN. 
Remote Gateway (Zdalna brama)  – W tym polu wy� wietla si
  adres zdalnej bramy VPN. 
Status (Stan)  – W tym polu wy� wietla si
 , czy dany tunel VPN jest po
� czony (Connected ), 
czy roz
� czony (Disconnected ). 
Edit (Edytuj)  – Kliknij Edit , aby skonfigurowa�  wybrany tunel VPN. 
Delete (Usu 	 ) – Kliknij Delete, aby usun��  wybrany tunel VPN. 
Refresh (Od � wie� ) – Kliknij Refresh , aby zaktualizowa�  informacje na ekranie. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Konfigurowanie tunelu VPN 
Aby skonfigurowa�  tunel VPN, wybierz wpis w Current VPN Connection Table (Tabela 
bie�� cych po
 � cze	  VPN) i kliknij Edit (Edytuj) . 
 

 
 
Enable Tunnel 2 (W
 � cz tunel 2)  – Wybierz t
  opcj
 , aby uaktywni�  dan�  regu

  VPN. 
Connection Name (Nazwa po
 � czenia)  – Wpisz nazw
  opisow�  w celu identyfikacji tunelu. 
Auth Type (Typ uwierzytelniania)  – Podaj typ uwierzytelniania. Do wyboru s�  PSK (Pre-
Shared Key – klucz wspó
dzielony) i RSA (metoda uwierzytelniania wymagaj� ca cyfrowego 
certyfikatu). 
Local Site (Miejscowa lokalizacja)  – Wybierz, czy zezwoli�  na inicjowanie po
� czenia VPN 
ze zdaln�  lokalizacj�  jednemu komputerowi lokalnemu, czy wszystkim komputerom w sieci. 
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Local IP Address/Network (Lokalny adres IP/sie � ) – Wpisz adres IP lokalnego hosta/sieci 
w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 192.168.1.10. 
Local Subnet Mask (Lokalna maska podsieci)  – Wpisz mask
  podsieci dla lokalnego 
hosta/sieci, np. 255.255.255.0. 
Remote Site (Zdalna lokalizacja)  – Wybierz docelow�  lokalizacj
  dla wychodz� cego ruchu 
VPN. 
Remote Secure Gateway (Zdalna bezpieczna brama)  – Wpisz adres IP zdalnej bramy VPN, 
z któr�  router Wireless-G nawi�� e po
� czenie VPN. 
Remote IP Address/ Network (Zdalny adres IP/sie � ) – Wpisz docelowy adres IP zdalnego 
hosta/sieci, np. 192.168.1.10. 
Remote Subnet Mask (Zdalna maska podsieci)  – Wpisz mask
  podsieci dla zdalnego 
hosta/sieci, np. 255.255.255.0. 
Local/Peer ID (Identyfikator lokalny/zdalny)  – W polach poni� ej podaj typ identyfikatora 
i jego tre�� , identyfikuj� ce lokalny i zdalny punkt ko� cowy VPN. 
Local ID Type (Typ lokalnego identyfikatora)  – Wybierz typ identyfikatora, którego u� ywa 
router Wireless-G. Do wyboru s�  IP, DNS lub Email . 
Local ID (Lokalny identyfikator)  – Podaj identyfikator oznaczaj� cy router Wireless-G. 
·  Je� li wybierzesz IP w polu Local ID Type , router Wireless-G b
 dzie u� ywa
 adresu IP 

podanego w polu Local IP Address/Network  jako lokalnego identyfikatora. 
·  Je� li wybierzesz DNS w polu Local ID Type , wpisz nazw
  domeny. 
·  Je� li wybierzesz Email  w polu Local ID Type , wpisz adres poczty elektronicznej. 
Remote ID Type (Typ zdalnego identyfikatora)  – Wybierz typ identyfikatora, którego u� ywa 
zdalny punkt ko� cowy VPN. Do wyboru s�  IP, DNS lub Email . 
Remote ID (Zdalny identyfikator)  – Podaj identyfikator oznaczaj� cy zdaln�  bram
  VPN. 
·  Je� li wybierzesz IP w polu Remote ID Type , router Wireless-G b
 dzie u� ywa
 adresu IP 

podanego w polu Remote IP Address/Network  jako identyfikatora drugiego urz� dzenia. 
·  Je� li wybierzesz DNS w polu Remote ID Type , wpisz nazw
  domeny. 
·  Je� li wybierzesz Email  w polu Remote ID Type , wpisz adres poczty elektronicznej. 
 
Key Management (Zarz � dzanie kluczami) 
IKE – Wybierz t
  opcj
 , aby router Wireless-G automatycznie generowa
 klucze szyfrowania 
dla tunelu VPN. Wyczy��  t
  opcj
 , aby r
 cznie wpisa�  klucze uwierzytelniania i szyfrowania. 
Advanced (Zaawansowane)  – Ten przycisk ma zastosowanie, gdy wybierzesz IKE. Kliknij 
Advanced , aby skonfigurowa�  ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania IKE. 
Connection Type (Typ po
 � czenia)  – Wybierz Initiator  (strona inicjuj� ca), aby router 
Wireless-G inicjowa
 po
� czenie VPN ze zdaln�  bram�  VPN. Wybierz Responder  (strona 
odpowiadaj� ca), aby router Wireless-G zezwala
 na po
� czenie VPN nadchodz� ce ze zdalnej 
lokalizacji. 
Connect (Po
 � cz) – Ten przycisk ma zastosowanie, gdy wybierzesz Responder  w polu 
Connection Type . Kliknij Connect , aby ustanowi�  po
� czenie VPN ze zdaln�  lokalizacj� . 
Disconnect (Roz
 � cz) – Ten przycisk ma zastosowanie, gdy wybierzesz Initiator  w polu 
Connection Type  i po
� czenie jest nawi� zane. Kliknij Disconnect , aby zako� czy�  po
� czenie 
VPN. 
ESP – Ustaw pola poni� ej, aby skonfigurowa�  ustawienia ESP (Encapsulating Security 
Payload – kapsu
kowanie bezpiecznej zawarto� ci). 
(Encryption Algorithm) (Algorytm szyfrowania)  – Wybierz algorytm szyfrowania dla tej 
regu
y VPN. Do wyboru s�  3DES i AES128 (szybszy). Wybierz NULL, aby ustawi�  tunel 
fazy 2 (w celu wymiany kluczy) bez szyfrowania. 
(Authentication Algorithm) (Algorytm uwierzytelnian ia) – Podaj algorytm szyfrowania dla 
tej regu
y VPN. Do wyboru s�  MD5 i SHA1 (bezpieczniejszy). 
Pre-Shared Key (Klucz wspó
dzielony)  – To pole wy� wietla si
  po wybraniu IKE. Wpisz 
klucz wspó
dzielony w celu uwierzytelniania IKE. D
ugo��  klucza zale� y od algorytmu 
uwierzytelniania. 
·  W przypadku MD5 wpisz klucz 16-znakowy. 
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·  W przypadku SHA1 wpisz klucz 20-znakowy. 
Remote RSA Key (Zdalny klucz RSA)  – To pole wy� wietla si
  po wybraniu IKE. Wpisz 
publiczny klucz RSA zdalnej bramy VPN, aby uwierzytelnia�  po
� czenie za pomoc�  
certyfikatu. 
Status (Stan)  – W tym polu wy� wietla si
 , czy tunel VPN jest w
� czony (Connected ), czy 
roz
� czony (Disconnected ). 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  dane wpisane w polach. 
Refresh  (Od� wie� ) – Kliknij Refresh , aby zaktualizowa�  informacje na ekranie. 
Back (Wstecz)  – Kliknij Back , aby wróci�  do g
ównego ekranu konfiguracji VPN. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Advanced VPN Settings for IKE (Zaawansowane ustawie nia VPN dla 
IKE) 
Aby skonfigurowa�  zabezpieczenia fazy 1 i fazy 2 IKE dla regu
y VPN, kliknij Advanced 
(Zaawansowane)  na ekranie Edit (Edytuj) . Negocjacja IKE przed nawi� zaniem tunelu VPN 
ma dwie fazy. Podczas pierwszej fazy negocjacji dwa urz� dzenia VPN wymieniaj�  si
  
parametrami zabezpiecze�  (takimi jak algorytmy szyfrowania i uwierzytelniania itp.). Po 
fazie 1 negocjacji jest tworzony kana
 SA (Security Association). SA jest u� ywany 
w fazie 2 negocjacji, w której urz� dzenia wymieniaj�  si
  kluczami bezpiecze� stwa. 
 

 
 
Phase 1 (Faza 1)  – Ustaw pola dla fazy 1 negocjacji. 
Negotiation Mode (Tryb negocjacji)  – W celu negocjacji router Wireless-G wykorzystuje 
Main mode (Tryb g
ówny) , który szyfruje równie�  typ identyfikatora i tre��  (wybierane na 
ekranie VPN Setup  – Edit ), co zapewnia najwy� szy poziom bezpiecze� stwa. 
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Encryption Algorithm (Algorytm szyfrowania)  – Wybierz algorytm szyfrowania dla danej 
regu
y VPN. Do wyboru s�  3DES i AES128 (szybszy). 
Authentication Algorithm  (Algorytm uwierzytelniania)  – Podaj algorytm szyfrowania dla tej 
regu
y VPN. Do wyboru s�  MD5 i SHA1 (bezpieczniejszy). 
Key Group (Grupa klucza)  – Wybierz protokó
 szyfrowania Diffie-Hellmana (DH), aby 
wygenerowa�  tajny klucz. Do wyboru s�  DH1(modp768) , DH2(modp1024)  
i DH5(modp1536) . Czym wy� szy numer grupy, tym wy� sze bezpiecze� stwo. 
Key Life Time (Czas wa � no � ci klucza)  – Podaj czas (w sekundach), po jakim router 
Wireless-G b
 dzie aktualizowa
 klucz ze zdaln�  bram�  VPN. Krótszy czas wa� no� ci klucza 
zwi
 ksza bezpiecze� stwo, poniewa�  wymusza na obu bramach VPN regularn�  aktualizacj
  
kluczy. Nale� y jednak pami
 ta� , � e w trakcie aktualizacji klucza dzia
anie tuneli VPN zostanie 
tymczasowo zak
ócone. 
 
Phase 2 (Faza 2)  – Ustaw pola dla fazy 2 negocjacji. 
Active Protocol (Aktywny protokó
)  – Router Wireless-G u� ywa ESP (Encapsulating 
Security Payload) w celu utrzymania kana
u SA. 
Encryption Algorithm (Algorytm szyfrowania)  – Wybierz algorytm szyfrowania dla tej 
regu
y VPN. Do wyboru s�  3DES i AES128 (szybszy). Wybierz NULL, aby ustawi�  tunel 
fazy 2 (w celu wymiany kluczy) bez szyfrowania. 
Authentication Algorithm  (Algorytm uwierzytelniania)  – Podaj algorytm szyfrowania dla tej 
regu
y VPN. Do wyboru s�  MD5 i SHA1 (bezpieczniejszy). 
Key Life Time  (Czas wa� no � ci klucza)  – Podaj czas (w sekundach), po jakim router 
Wireless-G b
 dzie aktualizowa
 klucz ze zdaln�  bram�  VPN. Krótszy czas wa� no� ci klucza 
zwi
 ksza bezpiecze� stwo, poniewa�  wymusza na obu bramach VPN regularn�  aktualizacj
  
kluczy. Nale� y jednak pami
 ta� , � e w trakcie aktualizacji klucza dzia
anie tuneli VPN zostanie 
tymczasowo zak
ócone. 
Encapsulation (Kapsu
kowanie)  – Router Wireless-G u� ywa trybu tunelowania, aby 
kapsu
kowa�  ca
y pakiet IP w celu jego bezpiecznego przes
ania. 
Perfect Forward Secrecy (PFS) (Doskona
e utajnienie  przekazywania)  – Wybierz ON 
(W
� czone) , aby w
� czy�  utajnienie. Dzi
 ki temu router Wireless-G i zdalna brama VPN 
u� ywaj�  za ka� dym razem ró� nych kluczy. Ten sam klucz nie jest wykorzystywany 
dwukrotnie. W
� czenie tej funkcji zapewnia najwy� szy poziom bezpiecze� stwa. Wybierz 
NONE (BRAK) , aby wy
� czy�  t
  funkcj
 . Konfiguracja kana
u SA b
 dzie szybsza, ale 
bezpiecze� stwo danych mniejsze. 
OK – Kliknij OK, aby zapisa�  ustawienia. 
Cancel (Anuluj)  – Kliknij Cancel , aby wyzerowa�  pola. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Generowanie klucza RSA 
Oprócz klucza wspó
dzielonego, mo� na zwi
 kszy�  bezpiecze� stwo, ustawiaj� c router 
Wireless-G tak, aby automatycznie generowa
 nowy klucz RSA w celu komunikacji VPN. Na 
ekranie konfiguracji VPN kliknij przycisk Generate RSA Key (Wygeneruj klucz RSA) . 
Uwaga: Generowanie klucza RSA mo � e trwa �  nawet dwie minuty. NIE WY	 � CZAJ 
routera Wireless-G. 
 
Po wygenerowaniu klucza RSA na ekranie wy� wietla si
  poni� szy komunikat. Kliknij OK, aby 
powróci�  do g
ównego ekranu konfiguracji VPN . 
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Aby wy� wietli�  publiczny klucz RSA w routerze Wireless-G, kliknij Show RSA Public Key 
(Pokazuj publiczny klucz RSA)  na ekranie VPN Setup (Ustawienia VPN) . 
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Advanced (Zaawansowane) 

Advanced: Port Forwarding (Zaawansowane: Przekazywani e portów) 
Na ekranie Port Forwarding (Przekazywanie portów)  mo� na ustawi�  przekazywanie �� da�  
us
ugi do komputerów za routerem Wireless-G. To umo� liwia uruchamianie serwerów WWW, 
FTP lub specjalnych aplikacji, które wymagaj�  dost
 pu do Internetu (np. wideokonferencje 
albo gry sieciowe). Kliknij Advanced  > Port Forwarding (Zaawansowane > Przekazywanie 
portów) , aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable Port Forwarding (W
 � cz przekazywanie portów)  – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  
przekazywanie. 
IP Address (Adres IP)  – Wpisz adres IP komputera, do którego maj�  by�  przekazywane 
�� dania us
ugi, np. 192.168.1.100. 
Uwaga: W tym celu komputer musi u � ywa �  statycznego (sta
ego) adresu IP. 
 
Protocol (Protokó
)  – Wybierz typ protoko
u dla aplikacji. Do wyboru s�  UDP, TCP lub Both 
(Oba). 
Port Range  (Zakres portów)  – Wybierz zakres numerów portów us
ug w odpowiednich 
polach. Aby poda�  tylko jeden numer portu, wpisz ten sam numer w obu polach. 
Comment  (Komentarz)  – Wpisz opis tej aplikacji. 
Apply Changes  (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Current Port Forwarding Table (Tablica bie �� cych przekaza 	  portów)  – W tej tablicy 
wy� wietlaj�  si
  bie�� ce ustawienia przekazywania portów w routerze Wireless-G. 
Local IP Address (Lokalny adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP komputera, do 
którego maj�  by�  przekazywane �� dania podanej us
ugi. 
Protocol (Protokó
)  – W tym polu wy� wietla si
  typ protoko
u u� ywanego dla danej aplikacji. 
Port Range (Zakres portów)  – W tym polu wy� wietla si
  numer portu lub zakres portów 
przekazywanych przez router Wireless-G. 
Comment (Komentarz)  – W tym polu wy� wietla si
  opis ustawienia. 
Select  (Wybierz)  – Wybierz t
  opcj
 , aby usun��  regu

  przekazywania portów. 
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Delete Selected  (Usu	  wybrane)  – Kliknij Delete Selected , aby usun��  wybrane regu
y 
przekazywania portów. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij 
OK, aby kontynuowa� . 
Delete All  (Usu 	  wszystkie)  – Kliknij Delete All , aby usun��  wszystkie regu
y przekazywania 
portów. Po klikni
 ciu tego przycisku wy� wietla si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK, aby 
kontynuowa� . 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wyczy� ci�  pola wyboru Select . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Przyk
ad: Przekazywanie �� da	  HTTP 
W tej sekcji przedstawiono, jak wykorzysta�  ekran Port Forwarding  w celu 
przekazywania �� da�  HTTP (WWW). Router Wireless-G jest ustawiony tak, aby 
wszystkie �� dania us
ugi na porcie 80 by
y przekazywane do serwera uruchomionego na 
komputerze ze sta
ym adresem IP 192.168.1.10. 
 

 
 

Advanced: DMZ (Zaawansowane: DMZ) 
Strefa zdemilitaryzowana (Demilitarized Zone – DMZ) w routerze umo� liwia gr
  w gry 
sieciowe lub korzystanie ze specjalnych aplikacji, np. wideokonferencyjnych, przez Internet 
z komputera w sieci lokalnej. Funkcja DMZ wystawia jeden komputer na widok z Internetu, 
podczas gdy pozosta
e komputery s�  bezpiecznie ukryte w sieci lokalnej. Kliknij Advanced  > 
DMZ (Zaawansowane > DMZ), aby wy� wietli�  poni� szy ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable DMZ (W
 � cz DMZ) – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  stref
  zdemilitaryzowan� . 
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DMZ Host IP Address (Adres IP hosta DMZ)  – Wpisz adres IP komputera, który ma by�  
widoczny w Internecie, np. 192.168.1.100. 
Uwaga: W tym celu komputer musi u � ywa �  statycznego (sta
ego) adresu IP. 
 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Advanced: Dynamic DNS (Zaawansowane: Dynamiczny DNS)  
W routerze Wireless-G mo� na skonfigurowa�  dynamiczny system nazw domen (Dynamic 
Domain Name System – DDNS). DDNS umo� liwia przypisanie sta
ej nazwy domeny do 
dynamicznego adresu IP. Jest to przydatne, je� li chcesz na swoim komputerze uruchomi�  
serwer WWW, FTP albo inne publicznie dost
 pne serwery. Przed w
� czeniem i korzystaniem 
z DDNS musisz zarejestrowa�  si
  w us
udze DDNS u którego�  z operatorów takiej us
ugi (np. 
http://www.dyndns.org). Kliknij Advanced  > Dynamic DNS (Zaawansowane > Dynamiczny 
DNS), aby wy� wietli�  ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable DDNS (W
 � cz DDNS) – Wybierz t
  opcj
 , aby uaktywni�  us
ug
 . 
Service Provider (Operator us
ugi)  – Wybierz operatora us
ugi DDNS, u którego masz 
za
o� one konto. 
Domain Name (Nazwa domeny)  – Wpisz nazw
  domeny (lub URL) przyznan�  przez 
operatora us
ugi DDNS. 
User Name/Email (Nazwa u � ytkownika/Email)  – Wpisz nazw
  u� ytkownika konta lub adres 
poczty elektronicznej u� yty do zarejestrowania si
  w us
udze. 
Password/Key (Has
o/Klucz)  – Wpisz has
o lub klucz dla podanej wy� ej nazwy u� ytkownika. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Management (Zarz � dzanie) 

Management: Status (Zarz � dzanie: Stan) 
Na ekranie stanu routera Wireless-G mo� na obejrze�  bie�� cy stan urz� dzenia. Kliknij 
Management  > Status (Zarz � dzanie > Stan) . 
 

 
 
System 
Uptime (Czas dzia
ania)  – W tym polu wy� wietla si
  czas dzia
ania routera Wireless-G, który 
up
yn� 
 od ostatniego uruchomienia urz� dzenia. 
Firmware Version (Wersja oprogramowania sprz � towego)  – W tym polu wy� wietla si
  
numer wersji bie�� cego oprogramowania sprz
 towego. 
 
Wireless Configuration (Konfiguracja sieci bezprzew odowej) 
Mode (Tryb)  – W tym polu wy� wietla si
  tryb pracy bezprzewodowej routera Wireless-G. 
Band (Pasmo)  – W tym polu wy� wietla si
  protokó
 bezprzewodowy, którego u� ywa router 
Wireless-G Router. 
SSID – W tym polu wy� wietla si
  unikalna nazwa sieci bezprzewodowej. 
Channel Number (Numer kana
u)  – W tym polu wy� wietla si
  cz
 stotliwo��  pracy routera 
Wireless-G Router. 
Encryption (Szyfrowanie)  – W tym polu wy� wietla si
 , czy dla interfejsu bezprzewodowego 
jest w
� czone szyfrowanie danych. 
BSSID – W tym polu wy� wietla si
  identyfikator (lub adres MAC) interfejsu bezprzewodowego. 
Associated Clients (Powi � zane klienty)  – W tym polu wy� wietla si
  liczba 
bezprzewodowych komputerów aktualnie po
� czonych z routerem Wireless-G. 
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TCP/IP Configuration (Konfiguracja TCP/IP) 
Attained IP Protocol (Uzyskany protokó
 IP)  – W tym polu wy� wietla si
  typ adresowania IP 
interfejsu sieci lokalnej. 
IP Address (Adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP sieci lokalnej. 
Subnet Mask (Maska podsieci)  – W tym polu wy� wietla si
  maska podsieci powi� zana 
z wy� ej podanym adresem IP. 
Default Gateway (Domy � lna brama)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP urz� dzenia bramy. 
DHCP Server (Serwer DHCP)  – W tym polu wy� wietla si
 , czy w routerze Wireless-G jest 
uruchomiony serwer DHCP. 
MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC interfejsu sieci lokalnej. 
 
WAN Configuration (Konfiguracja sieci rozleg
ej) 
Attained IP Protocol  (Uzyskany protokó
 IP)  – W tym polu wy� wietla si
  typ adresowania IP 
interfejsu sieci rozleg
ej. 
IP Address (Adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP sieci rozleg
ej. 
Subnet Mask (Maska podsieci)  – W tym polu wy� wietla si
  maska podsieci powi� zana 
z wy� ej podanym adresem IP. 
Default Gateway (Domy � lna brama)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP urz� dzenia bramy. 
MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC interfejsu sieci rozleg
ej. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Management: DHCP Settings (Zarz � dzanie: Ustawienia DHCP) 
Ekran DHCP Settings (Ustawienia DHCP)  umo� liwia uruchomienie i konfiguracj
  serwera 
dynamicznego protoko
u konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP) w 
routerze Wireless-G. Serwer DHCP automatycznie przyznaje adres IP ka� demu 
pod
� czonemu do sieci komputerowi. Komputery musz�  by�  skonfigurowane tak, aby 
automatycznie otrzymywa
y adres IP z serwera DHCP (czyli routera Wireless-G), a w sieci nie 
mo� e by�  uruchomiony � aden inny serwer DHCP. Kliknij Management  > DHCP Settings 
(Zarz� dzanie > Ustawienia DHCP) , aby wy� wietli�  ekran konfiguracji. 
 

 
 
Enable DHCP Server (W
 � cz serwer DHCP)  – Wybierz t
  opcj
 , aby router Wireless-G 
dzia
a
 jako serwer DHCP przydzielaj� cy adresy IP pod
� czonym komputerom. Usu�  
zaznaczenie pola wyboru, aby wy
� czy�  t
  funkcj
 . W takim przypadku musisz uruchomi�  
w sieci serwer DHCP lub przyzna�  komputerom sta
e adresy IP. 
DHCP Client Range (Zakres klientów DHCP)  – Podaj zakres puli adresów IP, które mog�  
by�  przypisane komputerom. 
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Uwaga: Adresy IP klientów DHCP musz �  by �  w tej samej podsieci, co interfejs sieci 
lokalnej routera Wireless-G. Po zmianie adresu IP s ieci lokalnej na ekranie interfejsu 
sieci lokalnej te pola s �  uaktualniane automatycznie, aby by �  w tej samej podsieci. 
 
Apply (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router Wireless-G 
uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Dynamic DHCP Client IP (Dynamiczne adresy IP klient ów DHCP) – W tej tabeli 
wy� wietlaj�  si
  informacje o klientach DHCP, które otrzyma
y adres IP z routera Wireless-G. 
IP Address (Adres IP)  – W tym polu wy� wietla si
  adres IP przyznany klientowi DHCP. 
MAC Address (Adres MAC)  – W tym polu wy� wietla si
  adres MAC klienta DHCP. 
Time Expired(s) (Czas wyga � ni � cia)  – W tym polu wy� wietla si
  czas, w jakim klient DHCP 
mo� e u� ywa�  danego adresu IP. Po up
yni
 ciu tego czasu klient DHCP musi otrzyma�  nowy 
adres z routera Wireless-G. 
Refresh  (Od� wie� ) – Kliknij Refresh , aby zaktualizowa�  informacje w tabeli. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Management: Time Zone Settings (Zarz � dzanie: Ustawienia strefy 
czasowej) 
Czas systemowy routera Wireless-G mo� na ustawi�  w nast
 puj� cy sposób: 
·  r
 cznie, 
·  automatycznie za pomoc�  protoko
u NTP (Network Time Protocol) z wykorzystaniem 

serwera czasu. 
Zaleca si
  ustawienie czasu systemowego urz� dzenia. Wówczas w rejestrze wydarze�  b
 d�  
umieszczane poprawne czasy. W interfejsie WWW kliknij Management  > Time Zone 
Settings (Zarz � dzanie > Ustawienia strefy czasowej) , aby wy� wietli�  ekran konfiguracji. 
 

 
 
Current Time (Aktualny czas)  – W tym polu wy� wietla si
  aktualny czas systemowy. Aby 
zmieni�  go r
 cznie, zmie�  odpowiednie pola. 
Time Zone Select (Wybór strefy czasowej)  – Wybierz stref
  czasow�  odpowiedni�  dla 
lokalizacji geograficznej, w której router Wireless-G jest zainstalowany. 
Enable NTP client update (W
 � cz klienta aktualizacji NTP)  – Wybierz t
  opcj
 , aby router 
Wireless-G dzia
a
 jako klient NTP. Wówczas data i czas systemu b
 d�  aktualizowane 
automatycznie z sieciowego serwera czasu. Nast
 pnie w polu poni� ej podaj adres serwera 
czasu. Usu�  zaznaczenie pola wyboru, aby wy
� czy�  t
  funkcj
 . W takim przypadku wpisy 
w rejestrze zdarze�  nie b
 d�  mia
y w
a� ciwej daty systemowej. 
NTP Servers (Serwery NTP)  – Wybierz wst
 pnie zdefiniowany serwer czasu. Aby poda�  go 
r
 cznie, wpisz adres IP w notacji dziesi
 tnej z kropkami, np. 10.10.10.1. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
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Refresh (Od � wie� ) – Kliknij Refresh , aby router Wireless-G ponownie zsynchronizowa
 czas 
systemowy z serwerem czasu. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
 

Management: Password (Zarz � dzanie: Has
o) 
Domy� lna nazwa administratora to root , a domy� lne has
o to 1234. Zaleca si
  zmieni�  
domy� lne has
o logowania po pierwszym zalogowaniu si
  w routerze. 
 

 
 
User Name (Nazwa u � ytkownika)  – Domy� lna nazwa u� ytkownika to root . Podaj now�  
nazw
  u� ytkownika. Nazwa musi si
  sk
ada�  z 1-30 znaków alfanumerycznych. Je� li nie 
chcesz zmienia�  domy� lnej nazwy u� ytkownika, wpisz root . 
Uwaga: W nazwie u � ytkownika rozró � niane s �  wielkie i ma
e litery. Je � li zostawisz to 
pole puste, uwierzytelnianie przy logowaniu b � dzie wy
 � czone. To znaczy, � e do 
uzyskania dost � pu do interfejsu WWW w celu zarz � dzania routerem nie b � dzie 
potrzebna nazwa u � ytkownika i has
o. Jest to NIEZALECANE. 
 
New Password (Nowe has
o)  – Wpisz nowe has
o. Musi si
  ono sk
ada�  z 1-30 znaków 
alfanumerycznych. 
Uwaga: W ha � le s�  rozró � niane wielkie i ma
e litery. 
Confirm Password (Potwierd 
  has
o)  – Wpisz nowe has
o jeszcze raz, aby je potwierdzi� . 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Reset  (Zeruj)  – Kliknij Reset , aby wycofa�  wprowadzone zmiany. 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Management: Firmware Upgrade (Zarz � dzanie: Aktualizacja 
oprogramowania sprz � towego) 
Oprogramowanie sprz
 towe routera Wireless-G mo� na zaktualizowa�  przez interfejs WWW. 
Instrukcje zamieszczono poni� ej. 
Uwaga: Upewnij si � , � e aktualizujesz urz � dzenie w
a � ciwym plikiem oprogramowania 
sprz � towego. Zaktualizowanie niew
a � ciwym plikiem mo � e doprowadzi �  do tego, � e 
router przestanie dzia
a � . 
 
1. Pobierz najnowsz�  wersj
  oprogramowania sprz
 towego ze strony WWW produktu. 
2. W interfejsie WWW kliknij Management  > Firmware Upgrade (Zarz � dzanie > 

Aktualizacja oprogramowania sprz � towego) , aby wy� wietli�  poni� szy ekran. 
3. Podaj lokalizacj
  i nazw
  pliku oprogramowania sprz
 towego w polu Select File 

(Wybierz plik)  lub kliknij Browse (Przegl � daj) , aby go znale
� . 
4. Kliknij Upload (Za
aduj) , aby rozpocz��  proces aktualizacji oprogramowania 

sprz
 towego. 
 

 
 
Uwaga: NIE WY	 � CZAJ urz � dzenia w trakcie procesu aktualizacji. To mo � e 
spowodowa � , � e router przestanie dzia
a � . 
 
5. Po udanej aktualizacji oprogramowania sprz
 towego wy� wietla si
  poni� szy komunikat. 

Kliknij OK. Router Wireless-G automatycznie uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  
zmiany w � ycie. 
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Management: Remote Management (Zarz � dzanie: Zdalne zarz � dzanie) 
Domy� lnie router Wireless-G Router blokuje dost
 p do interfejsu WWW w celu zarz� dzania 
z portu sieci rozleg
ej. Mo� esz skonfigurowa�  router Wireless-G tak, aby istnia
a mo� liwo��  

atwego zarz� dzania zdalnego. 
1. Kliknij Management  > Remote Management (Zarz � dzanie > Zdalne zarz � dzanie) . 
2. Wybierz opcj
  Enable Web Server Access on WAN (W
 � cz dost � p do serwera WWW 

z sieci rozleg
ej) . 
3. Kliknij Apply Changes (Zastosuj zmiany) . Router Wireless-G uruchomi si
  ponownie, 

aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
 

 
 
Enable Web Server Access on WAN (W
 � cz dost � p do serwera WWW z sieci rozleg
ej)  – 
Je� li chcesz mie�  mo� liwo��  kontrolowania routera Wireless-G z Internetu, zaznacz pole 
wyboru, aby w
� czy�  t
  opcj
 . 
Enable Ping Access on WAN (W
 � cz mo � liwo ��  pingowania z sieci rozleg
ej)  – Je� li nie 
chcesz, aby router Wireless-G odpowiada
 na „pingowanie” (wysy
anie pakietów testuj� cych 
po
� czenie typu ping) z sieci rozleg
ej, wyczy��  zaznaczenie pola, aby wy
� czy�  t
  funkcj
 . 
 

Management: Save/Restore Settings (Zarz � dzanie: Zapisz/przywró �  
ustawienia) 
Za pomoc�  ekranu Save/Restore Settings (Zapisz/przywró �  ustawienia)  mo� na zrobi�  
kopi
  zapasow�  ustawie�  urz� dzenia, przywróci�  konfiguracj
  lub wyzerowa�  router Wireless-
G z powrotem do ustawie�  fabrycznych. 
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·  Save/Restore Settings: Save Current Configuration ( Zapisz/przywró �  
ustawienia: Zapisz bie �� c�  konfiguracj � ) 
Mo� esz zrobi�  kopi
  zapasow�  konfiguracji urz� dzenia, zapisuj� c j�  w postaci pliku na 
komputerze. Jest to zalecane, je� li ustawienia routera Wireless-G sprawdzaj�  si
  w 
pracy w sieci. 
Wykonaj poni� sze instrukcje, aby zapisa�  kopi
  zapasow�  konfiguracji urz� dzenia. 
1. W interfejsie WWW kliknij Management  > Save/Restore Settings (Zarz � dzanie > 

Zapisz/przywró �  ustawienia) . 
2. Kliknij Save... (Zapisz...) . 
3. Pojawi si
  ekran File Download (Pobieranie pliku).  Kliknij Save (Zapisz) . 

 
 
4. Pojawi si
  ekran Save as (Zapisz jako) . Podaj lokalizacj
  i nazw
  pliku. Kliknij 

Save (Zapisz) , aby rozpocz��  proces tworzenia kopii zapasowej konfiguracji. 

 
 
5. Po utworzeniu kopii zapasowej konfiguracji wy� wietli si
  komunikat Download 

complete (Pobieranie zako 	 czone) . 
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·  Save/Restore Settings: Restore Configuration (Zapis z/przywró �  
ustawienia: Przywró �  konfiguracj � ) 
Mo� esz u� y�  ekranu Save/Restore Settings (Zapisz/przywró �  ustawienia) , aby 
przywróci�  ustawienia urz� dzenia z kopii zapasowej. 
Uwaga: Przywrócenie ustawie �  kasuje wszystkie bie �� ce ustawienia routera 
Wireless-G. NIE WY	 � CZAJ urz � dzenia podczas przesy
ania pliku. Mo � e to 
spowodowa � , � e router przestanie dzia
a � . 
 
1. W interfejsie WWW kliknij Management  > Save/Restore Settings (Zarz � dzanie 

> Zapisz/przywró �  ustawienia) . 
2. W polu Load Settings from File (Za
aduj ustawienia z pliku ) podaj lokalizacj
  

i nazw
  pliku z kopi�  zapasow� . Kliknij Browse... (Przegl � daj...) , aby go znale
� . 
3. Pojawi si
  ekran Choose file (Wybierz plik) . Wybierz plik z kopi�  zapasow�  

konfiguracji i kliknij Open (Otwórz) . 
 

 
 
4. Kliknij Upload (Za
aduj) , aby rozpocz��  przesy
anie pliku. 
5. Po przes
aniu pliku wy� wietli si
  poni� szy komunikat. Kliknij OK. 
 

 
 
6. Router Wireless-G automatycznie uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany 

w � ycie. Przed ponownym uzyskaniem dost
 pu do urz� dzenia poczekaj, a�  proces 
ponownego uruchomienia dobiegnie ko� ca. 
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·  Save/Restore Settings: Reset (Zapisz/przywró �  ustawienia: Zeruj) 
Zerowanie urz� dzenia usuwa wszystkie zmiany wprowadzone przez u� ytkownika. 
1. Aby wyzerowa�  router Wireless-G z powrotem do ustawie�  fabrycznych, kliknij 

Reset (Zeruj)  na ekranie Save/Restore Settings (Zapisz/przywró �  ustawienia) . 
2. Wy� wietli si
  ekran z ostrze� eniem. Kliknij OK. 
 

 
 
3. Router Wireless-G automatycznie uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany 

w � ycie. Przed ponownym uzyskaniem dost
 pu do urz� dzenia poczekaj, a�  proces 
ponownego uruchomienia dobiegnie ko� ca. 

 

Management: System Restart (Zarz � dzanie: Ponowne uruchomienie 
systemu) 
U� yj ekranu System Restart (Ponowne uruchomienie systemu) , aby uruchomi�  router 
Wireless-G bez od
� czania go od pr� du. 
Aby zrestartowa�  router Wireless-G za po� rednictwem interfejsu WWW, wykonaj poni� sze 
instrukcje. 
1. Kliknij Management  > System Restart (Zarz � dzanie > Ponowne uruchomienie 

systemu) , aby wy� wietli�  poni� szy ekran. 
2. Kliknij Apply Changes (Zastosuj zmiany) . 
Uwaga: Ponowne uruchomienie urz � dzenia kasuje wszystkie niezapisane zmiany. 
 

 
 
3. Pojawia si
  poni� szy ekran. Kliknij OK. 
 

 
 
4. Przed ponownym uzyskaniem dost
 pu do routera Wireless-G poczekaj, a�  proces 

ponownego uruchomienia dobiegnie ko� ca. 
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Event Log (Rejestr zdarze � ) 
Na ekranie Event Log (Rejestr zdarze 	 ) mo� esz obejrze�  zapisy zdarze�  i skonfigurowa�  
ustawienia ich zapisu. Domy� lnie router Wireless-G zapisuje wszelk�  aktywno��  zarz� dzania 
i ruchu. Mo� na u� y�  zapisów zdarze�  w celu monitorowania ruchu sieciowego lub usuwania 
problemów. 
 

 
 
Enable Log (W
 � cz rejestrowanie)  – Wybierz t
  opcj
 , aby w
� czy�  rejestrowanie zdarze�  
systemowych. 
System all (Wszystkie systemowe)  – Wybierz t
  opcj
 , aby rejestrowa�  wszystkie typy 
zdarze� . 
Wireless (Bezprzewodowe)  – Wybierz t
  opcj
 , aby rejestrowa�  zdarzenia zwi� zane z sieci�  
bezprzewodow� . 
Enable Remote Log (W
 � cz zdalne rejestrowanie)  – Wybierz t
  opcj
 , aby rejestrowa�  
i zapisywa�  zdarzenia na zdalnym serwerze. 
Log Server Address (Adres serwera rejestruj � cego)  – W przypadku wybrania Enable 
Remote Log  podaj adres IP zdalnego serwera rejestruj� cego. Wpisz adres IP w notacji 
dziesi
 tnej z kropkami, np. 192. 168.1.100. 
Apply Changes (Zastosuj zmiany)  – Kliknij Apply Changes , aby zapisa�  zmiany. Router 
Wireless-G uruchomi si
  ponownie, aby wprowadzi�  zmiany w � ycie. 
Refresh (Od � wie� ) – Kliknij Refresh , aby zaktualizowa�  informacje na ekranie. 
Clear (Wyczy �� ) – Kliknij Clear , aby usun��  wszystkie wpisy zdarze� . 
Help (Pomoc)  – Kliknij Help , aby wy� wietli�  ekran z podr
 czn�  pomoc� . 
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Rozwi � zywanie problemów 
Je� li router nie dzia
a prawid
owo, przeczytaj ten rozdzia
 opisuj� cy rozwi� zanie prostych 
problemów, zanim skontaktujesz si
  z dzia
em pomocy technicznej operatora Internetu. 
 

Diagnozowanie problemów za pomoc �  diod LED 
Diody LED pomagaj�  w identyfikacji mo� liwych przyczyn problemu. 
 

Power LED (Zasilanie) 
Dioda POWER LED na panelu przednim nie � wieci si
 : 
1. Upewnij si
 , � e zasilacz jest pod
� czony do routera i w
o� ony do odpowiedniego 

gniazdka. U� ywaj tylko zasilacza dostarczonego z routerem; 
2. Sprawd
 , czy zasilacz i 
 ród
o zasilania s�  w
� czone, i czy router otrzymuje 

wystarczaj� co du� o pr� du; 
3. Wy
� cz i w
� cz router; 
4. Je� li awaria nie zniknie, to mo� e by�  problem ze sprz
 tem. Skontaktuj si
  ze sprzedawc�  

routera. 
 

LAN LED (Sie �  lokalna) 
Dioda LAN LED  na panelu przednim nie � wieci si
 : 
1. Sprawd
  po
� czenia kabla Ethernet mi
 dzy routerem a komputerem lub koncentratorem; 
2. Sprawd
 , czy kable Ethernet s�  sprawne; 
3. Upewnij si
 , � e karta Ethernet w komputerze dzia
a prawid
owo; 
4. Je� li nie uda si
  rozwi� za�  problemu w ten sposób, skontaktuj si
  z lokalnym 

dystrybutorem sprz
 tu. 
 

WAN LED (Sie �  rozleg
a) 
Dioda WAN LED na panelu przednim nie � wieci si
 : 
1. Sprawd
  po
� czenia kabla Ethernet mi
 dzy routerem a urz� dzeniem dost
 powym 

operatora Internetu (ISP); 
2. Sprawd
 , czy urz� dzenie dost
 powe ISP jest w
� czone i otrzymuje wystarczaj� co du� o 

pr� du; 
 
 

Problemy z interfejsem WWW 
Brak dost
 pu do interfejsu WWW: 
1. Upewnij si
 , � e wpisujesz w
a� ciwy adres IP routera. Sprawd
  adres IP routera; 
2. Adresy IP komputera i routera musz�  by�  w tej samej podsieci w celu dost
 pu z sieci 

lokalnej; 
3. Je� li adres IP sieci lokalnej routera zosta
 zmieniony, wpisz nowy adres jako URL; 
4. Usu�  wszelkie filtry w sieci lokalnej lub rozleg
ej, które blokuj�  dost
 p do us
ugi przez 

WWW. 
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Problemy z nazw �  u� ytkownika i has
em 
Nie pami
 tam nazwy u� ytkownika i/lub has
a: 
1. Domy� lna nazwa u� ytkownika to „root ”. Domy� lne has
o to „1234”. W polach nazwy 

u� ytkownika i has
a wielkie i ma
e litery s�  rozró� niane. Upewnij si
 , � e wpisujesz 
w
a� ciw�  nazw
  u� ytkownika i has
o, u� ywaj� c odpowiednich wielkich i ma
ych liter; 

2. Wci� nij przycisk RESET na 10-12 sekund i pu��  go – spowoduje to przywrócenie 
domy� lnych ustawie�  i ponowne uruchomienie routera; 

 

Problemy z interfejsem sieci lokalnej 
Nie mam dost
 pu do routera z sieci lokalnej. Nie mog
  spingowa�  � adnego komputera w sieci 
lokalnej: 
1. Sprawd
  diody LED Ethernetu na panelu przednim. Dioda LAN LED powinna � wieci�  si
  

dla ka� dego portu, do którego jest pod
� czony komputer. Je� li si
  nie � wieci, sprawd
  
kable mi
 dzy routerem a komputerem. Upewnij si
 , � e przed rozwi� zaniem problemu 
zosta
o odinstalowane oprogramowanie zapory sieciowej na komputerze; 

2. Upewnij si
 , � e zarówno router, jak i komputer maj�  spójny adres IP i mask
  podsieci. 
 

Problemy z dost � pem do Internetu 
Brak dost
 pu do Internetu: 
1. Upewnij si
 , � e router jest w
� czony i pod
� czony do sieci; 
2. Je� li dioda WAN LED si
  nie � wieci, przeczytaj cz
��  WAN LED rozdzia
u 

o rozwi� zywaniu problemów; 
3. Sprawd
  ustawienia sieci rozleg
ej; 
4. Upewnij si
 , � e wpisywane nazwa u� ytkownika i has
o s�  w
a� ciwe; 
5. W przypadku stacji bezprzewodowych upewnij si
 , � e zarówno router, jak i te stacje 

u� ywaj�  tego samego identyfikatora ESSID, kana
u i kluczy szyfrowania (je� li 
szyfrowanie jest w
� czone). 

 
Po
� czenie z Internetem roz
� cza si
 : 
1. Je� li u� ywasz PPPoE, sprawd
  ustawienia roz
� czania po okresie bezczynno� ci; 
2. Skontaktuj si
  z ISP. 
 
W razie problemów z konfiguracj�  lub ustawieniem routera Wireless-G skontaktuj si
  z nami. 


