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PENTAGRAM P 7305

Introduction

The PENTAGRAM P 7305 panel is designed for mounting in a 3.5” drive bay. It connects the
functions of a universal memory card reader (e.g.: Compact Flash™ (CF), IBM® Microdrive, Smart
Media™ (SM), Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick
Pro, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Magic Gate PRO, Memory Stick Select) with outputs
of input/output connectors (Audio, USB 2.0, IEEE1394, eSATA, S-ATA).

Important: Please read the following panel installation manual carefully and with understanding.
This will help you to avoid errors, which might lead to the device damage, and will facilitate
reaching the maximum device performance.

System requirements

A PC with a free 3.5” drive bay.

Free internal outputs of SATA ports.

Free external outputs of USB, audio (Line Out, Mic) and FireWire (IEEE 1394) ports.
Operating system Windows 98 or newer.

Box contents

PENTAGRAM P 7305 panel,

4-pin USB cable,

5-pin audio cable,

16-pin USB&1394&SATA (3 in 1) cable,
4 mounting screws,

output plug,

CD with drivers and manual,

manual.

B
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PENTAGRAM P 7305

Installation

Panel mounting in a 3.5 bay

Note:

wN

Noo»

Electrostatic discharges may damage the electronic components of the panel. Prior to
installation, discharge the electric charges collected on your body. You may do this by
touching a metal part of the computer housing.

Do not touch the PCB or other electronic components of the panel. Always hold the panel
by its plastic housing.

In case of problems, refer to the manual included with your computer.

Before you start the installation, turn off the computer and disconnect the mains cable from
the power supply unit!

Open the computer housing.

Remove the plug of the 3.5” bay in which you want to place the panel from the computer
housing front panel.

Connect all the cables to the panel (information on the way of connection can be found in
the next section) and place the panel along with cables in the 3.5” bay.

Screw the panel to the bay using the included screws.

Remove the plug of a free PCI port on the back of the computer housing.

Instead of the removed plug, put in the plug with the outputs of cables to the external
input/output connectors.

Connect the cables to the appropriate USB, sound card (Line Out, Mic) and FireWire
(IEEE1394) controller connectors.
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PENTAGRAM P 7305
9. Connect the internal SATA connectors to the appropriate outputs on the mainboard (for
information on SATA location and the way of their connection, refer to the manual included
with your computer).

10.  When you have finished the installation, make sure all the cables are connected properly.
11. Close the computer housing and connect the mains cable to the power supply unit.
12.  Turn on the computer. The red diode on the panel should light up.

Connection cables/panel connectors

Connect the cables to the panel as shown in the photographs below and according to the following
description.

There are three cables in the set that should be connected to the panel.

. The 4-pin white connector on the left side of the panel (when looking at its back) is to be
connected with the 4-pin USB cable (Note: the connector has been designed in such a way
that it is possible to plug in the cable only in one position).
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The 16-pin black connector in the center of the panel is to be connected with the 16-pin
USB&1394&SATA (3 in 1) cable (Note: the cable plug should be in such a position that the
tab (circled in red) on its surface is directed up, as in the photograph below).

The 5-pin connector on the right side of the panel (when looking at its back) is to be
connected with the 5-pin audio cable (Note: the connector has been designed in such
a way that it is possible to plug in the cable only in one position).

EN-5
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Card reader drivers installation

In case of Vista/XP/2000/ME systems, the drivers are already in the system and will be installed
automatically.
It is necessary to install drivers in case of Windows 98 and 98 SE systems. The drivers installation
process is described below.

5 Disconnect the card reader USB cable from the computer.
2. Put the included CD with drivers in the CD/DVD drive. GO to the \Cardreader\USB 2.0 Multi

Card Reader(Alcor)\WINDOWS folder and double click the “AM-Reader-98Drv-Setup”.

3. Click the Next> button to continue installation.

InstaliS hield

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Multimedia Card Reader Driver

The InstaliShisld® Wizard wil install Mulimedia Card
Rieader Driver on your computer. Tar continue, lick Next

ZERe Cancel

4. When the installation is completed, the window below will appear. Click the Finish button to
complete the installation.

InstallS hield

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Mulimedia Card Reader Driver on
your compute.

ZERe Cancel

5. Turn off the computer, connect the USB cable and turn the computer on again. The drivers
will be installed automatically at the system start.
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PENTAGRAM P 7305

After the computer restart and opening the My computer location, there will appear four
icons with four removable disks. Each of them represents a separate card slot in the
reader.

6.

5 My Computer

Fie Edit Wiew Go Favailes Help

. . X @ ) x
Back Fomerd Cut Copy  Paste Undo Delete  Properties
Adress [ 5] My Computer
== S = =
35 Flappy (4] ) (3] Removable FRemavable
My e e
Computer = (5]
Removable Removable Printers Control Panel  Scheduled
Select an item to view its Disk (G.) Disk (H.1
description

[ =) My Computer
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PENTAGRAM P 7305

Specification
Dimensions 101 x 91 x 25 mm (width x depth x height)
Certificates CE
Directives RoHS compliant
Card reader
Conformity to standards . specification USB 1.1/2.0
. USB mass storage device class drive

Supported file system

FAT 12/16/32/NTFS

Card slots

CF/MD, SM, SD/MMC, MS/MS PRO/MS MG/MS MG
PRO/MS SELECT

Supported memory card types

1. CF: CF Type (I,Il'), Extreme CF, Extreme Il CF,
Ultra Il CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF
Pro, CF Pro Il, IBM MD, Hitachi MD, Magicstore
MD,

2. SM: SM, SM ROM

3. SD: SD, Extreme SD, Extreme Ill SD, Ultra Il
SD, SD Ultra X, Ultra speed SD, SD Pro, SD
Elite Pro, HS SD, MMC, HS MMC, Mini SD, HS
Mini SD, MMC 4.0, HS RS MMC, RS MMC, RS
MMC 4.0. DV-RS MMC, T-Flash, Micro SD.
MMC Micro (need adapter)

4. MS: MS, MS Pro, MS MG, MS MG Pro, Extreme
MS Pro, Extreme Il MS Pro,

5. Ultra Il MS Pro, HS MS MG Pro, HS MS Pro,
MS Rom, MS Select, MS Duo, MS Pro Duo, MS
MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo.

HS MS Pro Duo, M2 (need adapter)

Input/output connectors
eSATA port

Signalling Diode signaling the panel connection
Supported operating systems Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
Connector output 100 cm cable (USB plug type A

eSATA connector output
60 cm cable (SATA plugs)

SATA port

SATA connector output
100 cm cable (SATA plug)

Line Out socket

Line Out connector output
100 cm cable (stereo 3,5 mm plug)

Microphone socket

Microphone connector output
100 cm cable (3,5 mm plug)

USB 2.0 port

USB connector output (A type sockets)
100 cm cable

IEEE1394 (FireWire) port

IEEE1394 connector output (6-pin socket)
100 cm cable (IEEE1394 plug)

NaNaNaNvalvalin s

Note: The specification is subject to change without notification.
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PENTAGRAM P 7305

Einleitung

Das Panel PENTAGRAM P 7305 ist zum Einabu in einen 3,5” Laufwerksschacht bestimmt. Das
Panel vereint in sich einen multifunktionalen Kartenleser (z.B.: Compact Flash™ (CF), IBM®
Microdrive, Smart Media™ (SM), Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick Pro, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Magic Gate PRO, Memory Stick
Select) mit Ein-/Ausgang-Anschlissen (Audio, USB 2.0, IEEE1394, eSATA, S-ATA).

Wichtig: Lesen Sie bitte nachfolgende Einbauanleitung sorfaltig durch. Dadurch vermeiden Sie
Fehler, die Gerateschaden nach sich ziehen kénnen und erzielen Sie die maximale Gerateleistung.

Systemvoraussetzungen

PC mit unbelegtem 3,5" Schacht

unbelegte S-ATA Anschliisse, intern

unbelegte USB, Audio (Line Out, Mic) und FireWire (IEEE 1394) Anschliisse, extern
Betriebssystem Windows 98 oder héher

Inhalt der Verpackung

Panel PENTAGRAM P 7305

4-poliges USB-Kabel

5-poliges Audio-Kabel

16-poliges USB & 1394 & SATA Kabel (3 in 1)
4 Befestigungsschrauben

Slotblech mit Offnung fiir Kabel

CD mit Treiber und Anleitung

Anleitung
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Installation

Paneleinbau in einen 3,5” Schacht

Vorsicht:

wN

on

Elektrostatische Entladungen kdnnen die Elektronikkomponenten des Panels beschadigen.
Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, leiten Sie die elektrischen Ladungen ab, die sich auf
lhrem Korper gesammelt haben. Das konnen Sie tun, indem Sie einen Metallbauteil des
PC-Gehauses anfassen.

Berlihren Sie weder die Elektronikplatine noch andere elektronische Bauteile. Halten Sie
das Panel stets am Plastikgehause.

Bei Problemen machen Sie sich mit der Betriebsanleitung Ihres PCs vertraut.

Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das
Anschlusskabel!

Offnen Sie das Computergehiuse.

Entfernen Sie die 3,5” Blende am Frontgehduse des PCs, wo das Panel untergebracht
werden soll.

SchlieRen Sie alle Kabel an das Panel an (Informationen tber den Kabelanschluss finden
Sie im nachsten Kapitel) und schieben Sie das Panel samt Kabel in den 3,5” Schacht ein.
Befestigen Sie das Panel im Schacht mittels der mitgelieferten Schrauben.

Entfernen Sie die Blende von einem unbelegten PCI-Port an der Rickseite des PC-
Gehauses.

An Stelle der entfernten Blende unterbringen Sie das Slotblech mit Kabeléffnung fir
externe Ein-/Ausgange.

SchlieRen Sie Kabel an entsprechende USB-Schnittstelen, Soundkarte (Line Out, Mic) und
FireWire (IEEE1394) Controller an.
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PENTAGRAM P 7305
9. Schlielen Sie die internen S-ATA-Schnittstellen an entsprechende Anstecknadel auf der
Mutterplatine an (machen Sie sich mit den Informationen Uber die Anordnung der S-ATA-
Anschliisse sowie deren richtige Anbindung anhand der mitgelieferten Anleitung lhres PCs
vertraut).

10. Nach Abschluss der Installation stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen
sind.

1. SchlieRen Sie das PC-Gehéause zu und das Stromversorgungskabel an das Netzteil an.

12. Schalten Sie Ihren PC ein, die rote Diode auf dem Panel soll aufleuchten.

Anschlusskabel / Panelschnittstellen
SchlieBen Sie Kabel an das Panel wie unten abgebildet und geman nachfolgender Anleitung an.

Im Lieferumfang finden Sie drei Kabel, die an das Panel anzuschlieRen sind.

. 4-polige weille Schnittstelle an der linken Seite des Panels (von hinten gesehen) ist mit 4-
poligem USB-Kabel zu verbinden (Vorsicht: die Buchse ist so ausgelegt, dass Kabel nur
auf eine Art und Weise eingesteckt werden kann).
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16-polige schwarze Schnittstelle mittig am Panel ist mit 16-poligem USB & 1394 & S-ATA
Kabel (3 in 1) zu verbinden (Vorsicht: der Kabelstecker soll in einer Lage positioniert sein,
dass die Nase (mit rotem Kreis markiert) am Stecker, wie unten abgebildet, nach oben

gerichtet ist).

5-polige Schnittstelle an der rechten Seite des Panels (von hinten gesehen) ist mit 5-
poligem Audio-Kabel zu verbinden (Vorsicht: die Buchse ist so ausgelegt, dass Kabel nur
auf eine Art und Weise eingesteckt werden kann).
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Installation des Treibers fiir den Kartenleser

Bei Betriebssystemen Windows Vista/XP/2000/ME sind die Treiber bereits im System verfiigbar

und werden automatisch installiert.

Die Installation des Treibers ist bei Windows 98 und 98 SE erfoderlich. Unten wurde der

Installationsvorgang des Treibers dargestellt.

1. Trennen Sie vom PC das USB-Kabel, das fiir die Verbindung mit dem Kartenleser sorgt.

2. Die mitgelieferte CD mit Treiber ins CD-/DVD-Laufwerk einlegen. Nachher ins Verzeichnis
\Cardreader\USB 2.0 Multi Card Reader(Alcor)\WINDOWS (Ubergehen und auf ,AM-
Reader-98Drv-Setup” doppelklicken.

3. Klicken Sie auf Next >, um mit der Installation fortzufahren.

rd

Welcome to the InstallShield Wizard for
Multimedia Card Reader Driver

The InstalShield® wizard wil insal Mulimedia Card
Rleader Driver on your computer. T continue. click Next

<iBack

N Cancel

4. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird das nachstehende Fenster eingeblendet
werden. Klicken Sie auf Finish, um die Installation zu beenden.

InstallS hield Wizard Complete

Setup has finished instaling Mulimedia Card Rieades Diiver on
your computer.

e Carcel

5. PC herunterfahren, USB-Kabel anschlieRen und den PC erneut hochfahren. Der Treiber
wird beim Systemstart automatisch installiert.
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6.

Nach dem Neustart des PCs und Offnen meines Arbeitsplatzes erscheinen Symbole mit
vier Wechsellaufwerken (Removable Disk). Jedes der Laufwerke steht fiir einen anderen
Anschluss im Kartenleser.

'S My Computer izl
Fe E vew G0 Faies b \
- - X e ) x
Eachk Forard) g Cut Copy Paste. Undo Delete  Propertiss Views
Aduiess [ B My Computer =)
F = 8 = =
3.5 Floppy (&) (3] (=B} Removable Removable
M Disk [E.] Disk [F.]
y
Computer =
Removable Removable Frinters Control Panel Scheduled
Select an item to view its Disk [G.] Disk (H.)
| =) My Computer 7
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Spezifikation

Allgemeine Angaben

Abmessungen 101 x 91 x25 mm (Bx T x H)
Priifzeugnisse CE

Richtlinien kompatibel mit RoHS
Kartenleser

Standardkompatibilitat

. USB 1.1/2.0
. Laufwerk des Typs USB-Massenspeicher

unterstiitzte Dateisysteme

FAT 12/16/32/NTFS

Karten-Steckplatze

CF/MD, SM, SD/MMC, MS/MS PRO/MS MG/MS MG
PRO/MS SELECT

unterstiitzte Speicherkarten

1. CF: CF Type ( I,I'), Extreme CF, Extreme Il CF,
Ultra Il CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF
Pro, CF Pro Il, IBM MD, Hitachi MD, Magicstore
MD,

2. SM: SM, SM ROM

3. SD: SD, Extreme SD, Extreme Il SD, Ultra Il
SD, SD Ultra X, Ultra speed SD, SD Pro, SD
Elite Pro, HS SD, MMC, HS MMC, Mini SD, HS
Mini SD, MMC 4.0, HS RS MMC, RS MMC, RS
MMC 4.0, DV-RS _MMC, T-Flash, Micro SD,
MMC Micro (erforderlicher Adapter)

4. MS: MS, MS Pro, MS MG, MS MG Pro, Extreme
MS Pro, Extreme Ill MS Pro,

5. Ultra Il MS Pro, HS MS MG Pro, HS MS Pro,
MS Rom, MS Select, MS Duo, MS Pro Duo, MS
MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo.
HS MS Pro Duo, M2 (erforderlicher Adapter)

Anzeigevorrichtung

Diode zur Anzeige der Betriebsbereitschaft

unterstiitzte Betriebssysteme

Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, Vista

Kabel mit Schnittstell

Kabel 100 cm lang (USB Stecker, Typ A

eSATA-Port eSATA-Anschluss
Kabel 60 cm lang (S-ATA-Stecker)
Port SATA S-ATA-Anschluss

Kabel 100 cm lang (S-ATA-Stecker)

Line Out Buchse

Line Out Anschluss (linearer Ausgang)
Kabel 100 cm lang (Stereo-Stecker 3,5 mm)

Microphone-Buchse

Microphone-Anschluss (Mikrophon)
Kabel 100 cm lang (3,5 mm Stecker)

USB 2.0 Port

USB-Anschluss (A-Buchse)
Kabel 100 cm lang

IEEE1394 Port (FireWire)

IEEE1394 Anschluss (Buchse 6-polig)
Kabel 100 cm lang (IEEE1394 Stecker)

[ [ [N [ TR [N

Achtung: Die Spezifikation kann ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
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PENTAGRAM P 7305

BcmynneHue

Marnens PENTAGRAM P 7305 npegHasHadeHa Ans ycTaHOBKW B oTceke npusogos 3,5 AronmMa.
MaHenb coeauHseT PyHKLUMUM yHUBEPCANbHOrO kKapapuaepa kapT namsiti (Hanp.: Compact Flash™
(CF), IBM® Microdrive, Smart Media™ (SM), Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC),
Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Magic Gate PRO,
Memory Stick Select) ¢ BbiBogoM KOHHekTOpoB Bxopa/Bbixoga (ayauo, USB 2.0, |IEEE1394,
eSATA, S-ATA).

BaxHoe: [oxanyiicta, npouuTtaiite 3TO PYyKOBOACTBO MO YCTAHOBKE MaHENV BHUMATENbHO,
NOHMMas BCe COAEPXALLMECs B HEM CBefleHusl. 3T0 no3eonuT Bam usbexatb owmGoK, KoTopble
mornu Gbl MPUBECTM K NOBPEXAEHUIO OBOpYAOBaHMS, @ KPOME TOro MOMOXET [OCTUYb
MaKCMMarnbHON NPOU3BOANTENBHOCTU YCTPOMCTBA.

CucmemHble mpeb6oeaHusi

. MK co cBoGoaHbIM 0TCEKOM npuBoAoB 3,5 Atoiima.

. CBo6oaHble BHYTPEHHME BbIBOAbLI MOPTOB SATA.

. CBobogHble HapyxHble BbiBoAbl nopToB USB, ayauo (Line Out, Mic) u FireWire (IEEE
1394).

. OnepaumoHHasi cuctema Windows 98 unu Hosee.

Codepxumoe ynakoeku

Manenb PENTAGRAM P 7305,

4-gbiBOAHOM kabenb USB,

5-BbIBOAHON Kabenb ayavo,

16-BbiBOAHON Kabenb USB+1394+SATA (38 1),
4 MOHTaXHbIX BUHTa,

BbIBO/IHO CTEPXeHb,

CD-auck ¢ ApaiiBepamu 1 pyKOBOACTBOM,
PYKOBOACTBO.




PENTAGRAM P 7305

Ycmanoeka

MoHma naHenu e omceke 3,5 drolima

BrumaHue:

OneKkTpocTaTUiECKUE Paspsiabl MOTYT MOBPEAUTH NEKTPOHHBIE SNEMEHTHI NaHenu. Mepen
yCTZHOBKOlZ paspsauTe anekTpudeckue 3apsiibl, HakonuseLuinecs Ha Bawem Tene. ,U,I'Iﬂ
3TOro NPUKOCHUTECH K MeTannuMyeckon Yactu Kopnyca KoMnberoTepa.

He FLOTparI/IBaVITer K mevyaTHoW nnate wunu APYrMM 3NeKTPOHHbIM 3nemMeHTaMm naHenwu,
Bceraa yaepxvisaiiTe naHenb 3a nnacTMaccoBbIil KOPMYC.

B crnyyae npobrnem O03HaKOMbTECH C PYKOBOACTBOM, MPUIOXEHHbIM K Batuemy
KOMIMbIOTEPY.

Mepen Hayanom yCTaHOBKM  BBIKMIOYMTE  KOMMbIOTEP W OTCOeAMHWTE  Kabenb
neKkTponuTaHus ot 6noka nutaHus!

OTkpoliTe Kopnyc koMmmnbloTepa.

YcTpaHuTe ¥3 nepegHeit NaHenwu kopryca KomnbloTepa 3arfyliky otceka 3,5 Aioinma,
B KOTOPOM Bbl xoTUTE YCTaHOBUTb NaHenb.

I'Io,qkmoqme K naHenu Bce kabenu (CBe,CleHVISi Ha Temy cnocoba NOAKMNIYEeHUs HaxoasaTcs
B CreaytoLLei 4acTu) 1 ycTaHoBUTE NaHesb ¢ kabensamu B oTceke 3,5 Aoima.

anBMHTMTe naHerb K OTCEKy NPUNOXXeHHbIMU BUHTaMU.

YcTtpaHuTe 3arnyuiky ceoboaHoro nopta PCl caaau kopryca komnblotepa.

Bmecto 3arnyLwkn ycTaHoB/UTE CTepXXeHb C BbIBOAAMU kabenen Kk HapyXHbIM KOHHEKTopam
BXoga/Bbixoaa.

MopkniounTe kabenu Kk COOTBETCTBYIOWMM KOoHHekTopam USB, 3BykoBoit nnatbl (Line Out,
Mic) n koHTponnepa FireWire (IEEE1394).
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9. MMoakniounTe  BHYTPEHHWEe KOHHekTopbl SATA K COOTBETCTBYIOLIMM BbiBOAAM Ha
MaTepUHCKON nrate (03HaKOMbTECh C MHGOPMaUWsiMU Ha Temy pacronoxeHusi SATA
1 cnocoba 1x NoAKIIIoYeHUs!, KOTOPbIE HAaXOASTCA B PYKOBOACTBE, NPUINOXEHHOM K Bawwemy
KOMMblOTEpY).

10.  Mocne ycTaHOBKM yGeauTech, YTO BCE kabenu HaleXHO MOAKITIOUEHbI.
1. 3akpoiTe Kopnyc KOMMbloTepa 1 noacoeanHuTe kabernb aneKTponuTaHns K 6noky nutTaHus.
12. Bxntounte KOMnboTEp, Ha nanenun [AO0JDKEH 3acBeTUTLCA KpaCHbIﬁ avoa.

CoeduHumerbHble Kabeslu/KOHHeKmMopb! naHesu

Mopgxniounte kabenu K naHenw Tak, kak YyKa3aHO Ha CHUMKaXx NOHWXe COrracHo Hwxecneaywoulemy
onncaHuto.

B koMnnekTe HaxoasaTCcA Tpu kabenu, KoTopble criefyeT NOAKMIOUUTL K NaHenu.

. 4-BbIXOAHOI Genblit KOHHEKTOp C NeBOii CTOPOHbI MaHenu (CMOTps c3aau) cneayeT
CcoeflIHUTL C 4-BbiXOAHbIM kabernem USB (lpumevaHue: KOHHEKMOP CrpoeKkmuposaH
makum 06pa30oM, 4mobbl MOXHO 6biio MOOKMOYUML K HeMy Kabenb mosbko 8 O00HOU
nosuyuu).
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16-BbIXOAHON YEPHbIi KOHHEKTOp rfocepeauHe NaHenu criegyeT CoeauHuTe C  16-
BbIXOAHbIM kabenem USB+1394+SATA (3 B 1) (MpumeyvaHue: wmencens kabesnsi domkeH
6bimb  ycmaHoereH & makol no3uyuu, 4mobbl ebicmyn (0603HaYeHHbIU KpacHbIM
KOMbYOM) Ha €20 M08epXHOCMU Bbifl HaNPasneH K 8epXy, Kak Ha UMTioCmpayuu MoHUXe).

5-BbIXO[IHON KOHHEKTOP C NpaBoii CTOPOHbI NaHenu (CMOTPA c3aau) criefyeT COeauHUTb
c 5-BbIxoAHbIM kabenem ayavo ([lpumevaHue: KOHHEKMOP CrpoeKmuposaH makum
06pa3om, Ymobbl MOXHO 6bI10 MOOKIMOYUMb K HEMY Kabesb mosbKo 8 00HOU no3uyuu).
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YcmaHoeka dpalieepoe kapopudepa

B cnyyae OC Vista/XP/2000/ME ppaiiBepbl HaxoasTcsi B cucteme u GyayT ycTaHOBMEHbI

aBTOMaTUYECKM.

TpebyeTcs ycraHoBka ApaviBepoB B cuctemax Windows 98 n 98 SE. [lpouecc ycTaHOBKM

[ipaiiBepOB NPEACTABIIEH MOHUXKE.

1. OTkntounTe OT KoMnbloTepa kabene USB, coeaunsiowmin MK ¢ kapapuaepem.

2. Bnoxute npunoxeHHbiit CD-auck ¢ Apaneepamu B npusoa CD/DVD. Boiiaute B nanky
\Cardreader\USB 2.0 Multi Card Reader(Alcor)\WINDOWS u aBaxab! LenkHute Ha «AM-
Reader-98Drv-Setup».

3. Uenknute kHonky Next> ([lanee>), 4To6bl NpofomKaTh YCTAHOBKY.

InstallS hield

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Multimedia Card Reader Driver

The InstaliShield® Wizerd vill instal Mulimedia Card
eader Diiver on your compuler. To continue, clck Next:

= ==

4. Mocne OKOHYaHMSI YCTaHOBKM OTOGPa3nNTCs OKHO kak noHwke. LllenkHute kHonky Finish
(OKOHUNTB), 4TOBBI OKOHUYUTL YCTAHOBKY.

InstallS hield

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Multimedia Card Reader Driver on
your computer.

= Canee

5. Beblkntounte KOMMbIOTEp, noacoeauHuTe kabenb USB wu 3anyctute KOMNbiTep OnsATb.
ﬂpaﬁBepbl 6yﬁlyT YCTaHOB/EHbl aBTOMAaTU4ECKM BO BpEMS Nycka CUCTEMbI.
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BXOZ B Kapapuaepe.

lMocne nepesarpy3ku KoMmnbtoTepa W OTKPbITUM «MoW KOMMbIOTEP» OTOBPA3SATCA WMKOHbI

C YeTblpbMsi CbeMHbIMK Auckamu (Removable Disk). Kaxablii n3 Hux oTobpaxkaeT oauH

My Computer

File Edit Wiew Go Favoites Help
+ . Fe| =9 2
Back Fomerd 5! Cut Copy  Paste Undo Delete  Properties | Miews
Adress [ 5] My Computer =l
== S = =
35 Flappy (4] ) (3] Removable FRemavable
My S i
Computer = (5]
Removable Removable Printers Control Panel  Scheduled
Select an item to view its Disk (G.) Disk (H.1
description
[ =) My Computer v

RU-7



PENTAGRAM P 7305

TexHu4YecKue xapakKmepucmuku

O6wwme

Pa3smepb! 101 x 91 x 25 mm (W x I x B)
CepTudmkarsl CE

AvpekTuBbl CosmecTm ¢ RoHS
Kapapuaep

CoBMECTUMOCTb CO cTaHfapTamu

. cneundmkauus USB 1.1/2.0
. npueog knacca Maccosoe 3anomuHaroLiee
ycTponcteo USB

MoppepxviBaemas cuctema
aiinos

FAT 12/16/32/NTFS

MHesga ans kapt

CF/MD, SM, SD/MMC, MS/MS PRO/MS MG/MS MG
PRO/MS SELECT

MoppepxvBaemble  TuMbl  KapT
namsTm

1. CF: CF Type ( LIl ), Extreme CF, Extreme IlI
CF, Ultra Il CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite
Pro, CF Pro, CF Pro II, IBM MD, Hitachi MD,
Magicstore MD,

2. SM: SM, SM ROM

3. SD: SD, Extreme SD, Extreme Ill SD, Ultra II
SD, SD Ultra X, Ultra speed SD, SD Pro, SD
Elite Pro, HS SD, MMC, HS MMC, Mini SD.
HS Mini_SD, MMC 4.0, HS RS MMC, RS
MMC, RS MMC 4.0, DV-RS MMC, T-Flash,
Micro SD., MMC Micro (mpe6yemcs adanmep)

4. MS: MS, MS Pro, MS MG, MS MG Pro,
Extreme MS Pro, Extreme Ill MS Pro,

5. Ultra Il MS Pro, HS MS MG Pro, HS MS Pro,
MS Rom, MS Select, MS Duo, MS Pro Duo
MS MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro
Duo, HS MS Pro Duo, M2 (mpebyemcs
adanmep,

CwvrHanusaums

[von, yKasbiBaKOLWMiA NOAKMIOYEHWE NaHENN

I'Iom:(epx(maaemble
onepaunoHHbIe CUCTEMbI

Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, Vista

BblBOA KOHHEKTOpA

KoHHekTOpb! BXOAa/BbIxoaa

Kabenb 100 cm (wrencens USB tuna A

MopTt eSATA 1. BbiBoa koHHekTOpa eSATA
2. Kabenb 60 cm (wrencenn SATA)
Mopt SATA 1. BbiBoa KoHHeKTOpa SATA
2. Kabenb 100 cm (wrencens SATA)
He3po Line Out 1. BbiBoag koHHekTopa Line Out  (nuHeiiHbIn
BbIXO[)
2. Kabenb 100 cm (wTtencenb cTepeo 3,5 Mm)
'Hesgo Microphone 1. BbiBoa koHHekTOpa Microphone (MMKpodoH)
2. Ka6enb 100 cm (wrencenb 3,5 Mm)
MopT USB 2.0 1. BbiBoa koHHekTopa USB (rHesga tuna A)
2. Ka6enb 100 cm
MopT IEEE1394 (FireWire) 1. BbiBoa KoHHekTopa |EEE1394 (6-BbiBOAHOE

rHesno)
2. Kabenb 100 cm (wrencenb IEEE1394)

MpumeyaHue: TexHuyeckue Xxapakmepucmuku Mo2ym u3mMeHumscsi 6e3 npedsapumerbHoO20

Y8e00MIeHUsI.
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Wprowadzenie

PENTAGRAM P 7305 panel jest przeznaczony do montowania w zatoce napedéw 3,5”. Panel
faczy w sobie uniwersalny czytnik kart pamigci (np.: Compact Flash™ (CF), IBM® Microdrive,
Smart Media™ (SM), Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory
Stick Pro, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Magic Gate PRO, Memory Stick Select) z
wyprowadzeniem ztacz wejscia/wyjscia (Audio, USB 2.0, IEEE1394, eSATA, S-ATA).

Wazne: Prosze uwaznie i ze zrozumieniem przeczyta¢ ponizszg instrukcje instalacji panelu.
Pozwoli to Panstwu unikna¢ btedéw, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu a takze
osiaggna¢ maksymalng wydajnos$¢ urzadzenia.

Wymagania systemowe
. Komputer PC z wolng zatokg napedéw 3,5”.

. Wolne wewngtrzne wyprowadzenia portéw SATA.

. Wolne zewngtrzne wyprowadzenia portéw USB, audio (Line Out, Mic) oraz FireWire (IEEE
1394).

. System operacyjny Windows 98 lub nowszy.

Zawartos$¢ Pudetka

Panel PENTAGRAM P 7305,

4-pinowy kabel USB,

5-pinowy kabel audio,

16-pinowy kabel USB&1394&SATA (3w 1),
4 $rubki montazowe,

$ledz wyprowadzajacy,

ptyta CD ze sterownikami i instrukcja,
instrukcja.
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Instalacja

Montaz panelu w zatoce 3,5”

Uwaga:
.

WN =

Noo

Wytadowania elektrostatyczne moga uszkodzi¢ elementy elektroniczne panelu. Przed
rozpoczeciem instalacji roztaduj tadunki elektryczne, ktére osadzity si¢ na twoim ciele.
Mozesz to zrobi¢ dotykajac metalowej czes$ci obudowy komputera.

Nie dotykaj ptytki drukowanej ani innych elementéw elektronicznych panelu. Zawsze
trzymaj panel za plastikowg obudowe.

W przypadku probleméw zapoznaj sie z instrukcjg dotaczong do Twojego komputera.

Przed rozpoczeciem instalacji wytacz komputer i odtacz kabel zasilajacy od zasilacza!
Otwoérz obudowe komputera.

Z przedniego panelu obudowy komputera usun zaslepke zatoki 3,5”, w ktérej umieszczony
ma by¢ panel.

Podtacz wszystkie kable do panelu (informacje na temat sposobu podigczenia znajdziesz w
nastepnej sekcji) i umies¢ panel z kablami w zatoce 3,5”.

Przykre¢ panel do zatoki dotaczonymi w zestawie $rubkami.

Usun zaslepke wolnego portu PCI z tylu obudowy komputera.

W miejscu usunietej zaslepki umies¢ $ledzia z wyprowadzeniem kabli do zewnetrznych
ztacz wejscialwyjscia.

Podtacz kable do odpowiednich ztaczy USB, karty dzwiekowej (Line Out, Mic) oraz
kontrolera FireWire (IEEE1394).
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9. Podiacz wewnetrzne ztacza SATA do odpowiednich wyprowadzen na plycie gtéwnej
(zapoznaj sig z informacjami dotyczacymi potozenia SATA oraz sposobem ich podtaczania
znajdujacymi sig w instrukcji dotaczonej do Twojego komputera).

10. Po zakonczeniu instalacji upewnij sie, ze wszystkie kable sg dobrze podtaczone.
11. Zamknij obudowe komputera i podiacz kabel zasilajacy do zasilacza.
12. Wiacz komputer, na panelu powinna zapali¢ sie czerwona dioda.

Kable przytaczeniowe / ztgcza panelu

Prosze podiaczy¢ kable do panelu w taki sposéb, w jaki zostato to pokazane na ponizszych
zdjeciach i zgodnie z ponizszym opisem.

W zestawie znajduja sie trzy kable, ktére nalezy podtaczy¢ do panelu.

. 4-pinowe biate ztacze znajdujace si¢ po lewej stronie panelu (patrzac od tytu), nalezy
potaczy¢ z 4-pinowym kablem USB (Uwaga: zfacze zostato tak zaprojektowane by mozna
byto w nie wpig¢ kabel tylko w jeden sposob).

. 16-pinowe czarne ztacze znajdujace sig¢ posrodku panelu nalezy potaczy¢ z 16-pinowym
kablem USB&1394&SATA(3 w 1) (Uwaga: wtyczka kabla powinna byc¢ w takiej pozycji by
wypustka (zaznaczona czerwonym okregiem) na jej powierzchni skierowana byta ku gorze,
Jak na rysunku ponizej).
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5-pinowe ztacze znajdujace si¢ po prawej stronie panelu (patrzac od tytu), nalezy potaczyé
z 5-pinowym kablem audio (Uwaga: zfacze zostato tak zaprojektowane by mozna byto w
nie wpiac kabel tylko w jeden sposob).
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Instalacja sterownikow czytnika kart

W przypadku systeméw Vista/XP/2000/ME, sterowniki znajduja sie w systemie i zostang

zainstalowane automatycznie.

Instalacja sterownikéw jest konieczna w przypadku systemoéw Windows 98 oraz 98 SE. Ponizej

przedstawiony zostat proces instalacji sterownikéw.

5 Proszeg odtaczy¢ od komputera kabel USB odpowiedzialny za potaczenie z czytnikiem kart.

2. Umies¢ dotaczone CD ze sterownikami w napedzie CD/DVD. Dalej wejdz do katalogu
\Cardreader\USB 2.0 Multi Card Reader(Alcor)\WINDOWS i dwa razy kliknij na ,AM-
Reader-98Drv-Setup”.

3. Kliknij przycisk Next>, aby kontynuowac instalacje.

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Multimedia Card Reader Driver

The InstaliShield® Wizerd vill instal Mulimedia Card
eader Diiver on your compuler. To continue, clck Next:

= ==

4. Po zakonczeniu instalacji pojawi sie ponizsze okno. Kliknij przycisk Finish, aby zakonczy¢
instalacje.

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Multimedia Card Reader Driver on
your computer.

= Canee

5. Zamknij komputer, podiacz kabel USB i uruchom komputer ponownie. Sterowniki
zainstalujg sie automatycznie podczas startu systemu.
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Po restarcie komputera i otwarciu lokalizacji M6j komputer, pojawia si¢ ikony z czterema

dyskami wymiennymi (Removable Disk). Kazdy z tych dyskéw reprezentuje oddzielne
wejscie w czytniku.

6.

5 My Computer

Fie Edit Wiew Go Favailes Help

. . X @ ) x
Back Fomerd Cut Copy  Paste Undo Delete  Properties
Adress [ 5] My Computer
== S = =
35 Flappy (4] ) (3] Removable FRemavable
My e e
Computer = (5]
Removable Removable Printers Control Panel  Scheduled
Select an item to view its Disk (G.) Disk (H.1
description

[ =) My Computer
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Specyfikacja
Ogélne
Wymiary 101x91x25mm (szer. x gteb. x wys.)
Certyfikaty CE
Dyrekt Zgodny z RoHS

Zgodno$¢ ze standardami

. specyfikacja USB 1.1/2.0
. naped klasy Masowe urzadzenie magazynujace
UsSB

Wspierany system plikow

FAT 12/16/32/NTFS

Sloty na karty

CF/MD, SM, SD/MMC, MS/MS PRO/MS MG/MS MG
PRO/MS SELECT

Obstugiwane typy kart pamigci

1. CF: CF Type ( LIl ), Extreme CF, Extreme IlI
CF, Ultra Il CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite
Pro, CF Pro, CF Pro Il, IBM MD, Hitachi MD,
Magicstore MD,

2. SM: SM, SM ROM

3. SD: SD, Extreme SD, Extreme Il SD, Ultra Il
SD, SD Ultra X, Ultra speed SD, SD Pro, SD
Elite Pro, HS SD, MMC, HS MMC, Mini SD, HS
Mini SD, MMC 4.0, HS RS MMC. RS MMC. RS
MMC 4.0, DV-RS MMC, T- I
MMC 0 (wymagana prze

4. MS: MS, MS Pro, MS MG, MS MG Pro,
Extreme MS Pro, Extreme IIl MS Pro,

5. Ultra Il MS Pro, HS MS MG Pro, HS MS Pro,
MS Rom, MS Select, MS Duo, MS Pro Duo, MS
MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro
Duo, HS MS Pro Duo. M2 (wymagana

przej$ciowka)

Sygnalizacja

Dioda wskazujgca poditgczenie panelu

Wspierane systemy operacyjne

Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, Vista

Wyprowadzenie ztacza
Ztacza wejscialwyjscia
Port eSATA

Kabel 100cm (wtyczka USB typu A

Wyprowadzenie ztacza eSATA
Kabel 60 cm (wtyczki SATA)

Port SATA

Wyprowadzenie ztacza SATA
Kabel 100 cm (wtyczka SATA)

Gniazdo Line Out

Al sl

Wyprowadzenie ztgcza Line Out (wyjscie
liniowe)
Kabel 100 cm (wtyczka stereo 3,5 mm)

Gniazdo Microphone

Wyprowadzenie ztacza Microphone (mikrofon)
Kabel 100 cm (wtyczka 3,5 mm)

Port USB 2.0

Wyprowadzenie ztacza USB (gniazda typu A)
Kabel 100 cm

Port IEEE1394 (FireWire)

ald alno an

Wyprowadzenie ztacza IEEE1394 (gniazdo 6-
pinowe)
Kabel 100 cm (wtyczka IEEE1394)

N
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Uvod

Panel PENTAGRAM P 7305 je uréen k montazi do 3,5” pozice. Panel obsahuje univerzalni ¢tecku
pamétovych karet (napf.: Compact Flash™ (CF), IBM® Microdrive, Smart Media™ (SM), Secure
Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory Stick Magic
Gate, Memory Stick Magic Gate PRO, Memory Stick Select) s vstupnimi a vystupnimi zditkami
(Audio, USB 2.0, IEEE1394, eSATA, S-ATA).

Dulezité: Prectéte si prosim peclivé a pozorné nasledujici navod na instalaci panelu. Vyhnete se
tak chybam, které mohou zplisobit poskozeni zafizeni, a budete moci docilit maximalniho vykonu
zafizeni.

Systémové pozadavky

Pocita¢ PC s volnou 3,5” pozici.

Volné vnitini zditky SATA portd.

Volné vnéjsi zditky USB portd, audio (Line Out, Mic) a FireWire (IEEE 1394).
Operacéni systém Windows 98 nebo novéjsi.

Obsah baleni

Panel PENTAGRAM P 7305,

4-pinovy USB kabel,

5-pinovy audio kabel,

16-pinovy kabel USB&1394&SATA(3 v 1),
4 montazni Sroubky,

krytka s vyvodem pro kabely,

CD-ROM s ovladaéi a navodem,

navod.
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Instalace

Mon

Pozor:

WN =2

Noom

taz panelu v 3,5” pozici

Elektrostatické vyboje mohou poskodit elektronické soucastky panelu. Pfed zahajenim
instalace vybijte naboj, ktery se usadil na VaSem téle. Mizete to udélat dotykem kovové
&asti krytu pocitace.

Nedotykejte se desky s ploSnymi spoji ani jinych elektronickych soucastek panelu. Vzdy
drzte panel za plastovy kryt.

V pfipadé probleml se seznamte s ndvodem prilozenym k Vasemu poéitaci.

Pred zahajenim instalace vypnéte pocita¢ a odpojte napajeci kabel od napéjeciho zdroje!
Otevrete skfifi poCitace.

Na prednim panelu skfiné pocitace odstrarite zaslepku 3,5” pozice, do které chcete umistit
panel.

Pripojte k panelu vSechny kabely (informace o pfipojovani najdete v dal$i kapitole) a viozte
panel s kabely do 3,5” pozice.

Prisroubuijte panel k pozici pomoci Sroubku pfiloZzenych k souprave.

Odstrarite zaslepku volného PCI portu na zadni sténé pocitace.

Na misto odstranéné zaslepky umistéte krytku s vyvodem pro kabely do vnéjSich zdifek
vstupu a vystupd.

Pripojte kabely k pfislusnym zditkdm na USB, zvukové karté (Line Out, Mic) a kontroléru
FireWire (IEEE1394).
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9. Pripojte vnitfni konektory SATA k prislusnym pripojkam na zakladni desce (seznamte se
s informacemi o umisténi SATA a zpuUsobu jejich pfipojovani, které se nachazeji v navodu
pfilozeném k Vasemu pocitaci).

10.  Po dokonceni instalace se pfesvédcte, zda jsou vSechny kabely spravné pripojeny.
11. Zavrete skFifi pocitace a pfipojte napajeci kabel k napéjecimu zdroji.
12. Zapnéte pocitac, na panelu by se méla rozsvitit Gervena dioda.

Pripojovaci kabely / zdifky na panelu

Pfipojte prosim kabely k panelu tak, jak je vidét na nasledujicich obrazcich podle nasledujiciho
popisu.

V soupraveé jsou tfi kabely, které je tfeba pfipojit k panelu.

. 4-pinovou bilou zditku na levé strané panelu (pfi pohledu zezadu) je tfeba spojit s 4-
pinovym USB kabelem (Pozor: zditka byla navrZena tak, aby k ni bylo mozno pfipojit kabel
Jen jednim zplsobem).
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16-pinovou CGernou zditku uprostifed panelu je tfeba spojit s 16-pinovym kabelem
USB&1394&SATA(3 v 1) (Pozor: konektor kabela by mél byt v takové poloze, aby vycnélek
(oznacen &ervenym krouZzkem) na jejim povrchu sméfoval smérem vzhiru, jak je vidét na

nésledujicim obréazku).

5-pinovou zdifku na pravé stroné panelu (pfi pohledu zezadu) je tfeba spojit s 5-pinovym
audio kabelem (Pozor: zditka byla navrzena tak, aby k ni bylo mozno pripojit kabel jen

Jednim zpisobem).
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Instalace oviladaci ¢étecky karet

U operaénich systému Vista/XP/2000/ME se ovladace nachézeji v systému a budou instalovany

automaticky.

Instalace ovladacl je nutna u systému Windows 98 a 98 SE. Dale uvadime postup instalace

ovladach.

1. Odpojte prosim od pocitace USB kabel, zodpovédny za spojeni se ¢teckou karet.

2. Vlozte pfilozeny CD-ROM s ovlada¢i do mechaniky CD/DVD. Oteviete slozku
\Cardreader\USB 2.0 Multi Card Reader(Alcor)\WINDOWS a dvakrat kliknéte na ,AM-
Reader-98Drv-Setup”.

3. Kliknéte na tlacitko Next> a pokracujte v instalaci.

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Multimedia Card Reader Driver

The InstaliShield® Wizerd vill instal Mulimedia Card
eader Diiver on your compuler. To continue, clck Next:

= ==

4. Po dokonceni instalace se objevi nasledujici okno. Instalaci zakoncete kliknutim na tlacitko
Finish.

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Multimedia Card Reader Driver on
your computer.

= Canee

5. Vypnéte pocitac, pfipojte USB kabel a opét zapnéte pocitat. Ovladace se automaticky
nainstaluji pfi startu systému.
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6.

Po restartu pocitae a otevreni slozky MUj pocita¢ se objevi ikony Etyf vyménnych diska

(Removable Disk). Kazdy z téchto diski odpovida samostatnému vstupu étecky.

My Computer

File Edit Yiew Go Favoites Help
. . % = ) -
Back FmErd| e Cut Copy Paste Undo Delete  Properties Wiews
Address [ B 1y Computer | ‘
B
3.5 Floppy (&) c (3] Femovable FRemovable
Disk [E. Disk [F.
My E] F1
Computer = =
Removable Removable Printers Control Pangl  Scheduled
Seloct an item to view its Dik(G]  DiskiH)
description.
[ ] iy Computer %
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PENTAGRAM P 7305

Specifikace
VSeobecné
Rozméry 101 x 91 x 25 mm ($itka x hloubka x vy$ka)
Certifikaty CE
Smérnice Shodny s RoHS
Ctecka karet
Shodnost se standardy . specifikace USB 1.1/2.0
. mechanika tfidy Mass storage device USB
Podporovany souborovy systém FAT 12/16/32/NTFS
Sloty pro karty CF/MD, SM, SD/MMC, MS/MS PRO/MS MG/MS MG

PRO/MS SELECT

Podporované typy pamétovych 1. CF: CF Type ( I,Il ), Extreme CF, Extreme Il

karet CF, Ultra Il CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite
Pro, CF Pro, CF Pro Il, IBM MD, Hitachi MD,
Magicstore MD,

2. SM: SM, SM ROM

3. SD: SD, Extreme SD, Extreme Ill SD, Ultra Il
SD, SD Ultra X, Ultra speed SD, SD Pro, SD
Elite Pro, HS SD, MMC, HS MMC, Mini SD, HS
Mini SD, MMC 4.0, HS RS MMC., RS MMC, RS
MMC 4.0, DV-RS MMC, T-Flash, Micro SD,
MMC Micro (vyZaduje se redukce)

4. MS: MS, MS Pro, MS MG, MS MG Pro,
Extreme MS Pro, Extreme Il MS Pro,

5. Ultra Il MS Pro, HS MS MG Pro, HS MS Pro,
MS Rom, MS Select, MS Duo, MS Pro Duo, MS
MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro
Duo, HS MS Pro Duo, M2 (vyZaduje se
redukce)

Signalizace Dioda indikujici pfipojeni panelu

Podporované operaéni systémy Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, Vista

Vyvedené 0ojk: Kabel 100 cm (konektor USB typu A

\%
eSATA port Vyvod piipojky eSATA

Kabel 60 cm (konektory SATA)
SATA port Vyvod pfipojky SATA

Kabel 100 cm (konektor SATA)

Vyvod pfipojky Line Out (linearni vystup)
Kabel 100 cm (konektor stereo 3,5 mm)
Vyvod pripojky Microphone (mikrofon)
Kabel 100 cm (konektor 3,5 mm)

Vyvod pfipojky USB (zditky typu A)

Kabel 100 cm

Vyvod pfipojky IEEE1394 (6-pinova zditka)
Kabel 100 cm (konektor IEEE1394)

Zditka Line Out

Zditka Microphone

Port USB 2.0

Port IEEE1394 (FireWire)

NaliNvavaivaidaiv e

Pozor: Ke zméné specifikace muze dojit bez prfedchoziho upozornéni.
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Kezelési utasitas

PENTAGRAM P 7305

-~
' PENTAGRAM
'

THE PERFECT SIMPLICITY

A hasznaélati utasitds, a vezérl6k és a szoftver legujabb verziéi a www.pentagram.eu
weboldalon taldlhatok



PENTAGRAM P 7305

Bevezetés

PENTAGRAM P 7305 panel 3,5” slotban valé szerelésre alkalmas. A panel magaban egyesiti az
univerzalis kartyaolvasét (pl.: Compact Flash™ (CF), IBM® Microdrive, Smart Media™ (SM),
Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory
Stick Magic Gate, Memory Stick Magic Gate PRO, Memory Stick Select) és a kimenetek-
bemenetek csatlakozasait (Audio, USB 2.0, IEEE1394, eSATA, S-ATA).

Fontos: kérjiik olvassa el figyelmesen és pontosan a panel alabbi szerelési utasitasat. Ez lehetévé
teszi a berendezés meghibasodasahoz vezetd hibak kikiiszobolését, valamint a berendezés
maximalis teljesitményének elérését.

Rendszer kévetelmények

. PC szamitégép egy szabad 3,5” slottal meghajték szamara.

. SATA portok szabad belsé kivezetései.

. USB, audio, (Line Out, Mic) valamint FireWire (IEEE 1394) portok szabad belsé
kivezetései.

. Windows 98 vagy Ujabb operacios rendszer.

A doboz tartalma

Panel PENTAGRAM P 7305,

4-pin USB kabel,

5-pin audio kabel,

16-pin USB&1394&SATA(3 az 1-ben) kabel,

4 szerelési csavar,

Kivezet6 hatsé lemezcsik,

CD lemez vezérl6kkel és hasznalati utasitassal,
Hasznalati utasitas.




PENTAGRAM P 7305

Telepités

A panel szerelése 3,5 ’slotban

Figyelem:
.

Eal ol o

Noo»

Elektrosztatikus kistilések a panel elektronikus elemeinek meghibasodasahoz vezethetnek.
A szerelés megkezdése el6tt siisse ki az elektromos toltéseket, melyek a testén
Osszegyliltek. Ezt megteheti a szamitogéphazanak fémes részéi megérintésével.

Ne érjen hozza a nyomtatott aramkéri lemezhez ill. a panel egyéb elektronikus elmeihez. A
panelt mindig a miianyag hazanal kell tartani.

Probléma esetén olvassa el a szamitégépének hasznalati utasitasat.

A szerelés megkezdése el6tt kapcsolja ki a szamitdgépet és kapcsolja le a tapvezetéket a
tapegységrol.

Nyissa ki a szamitégép hazat.

A haz elsé lapjardl tavolitsa el annak a 3,5” slotnak fedélapjat, ahova a panel kertil.

Kosse be valamennyi vezetéket a panelhez (informacié a csatlakozasi modszerrél a
kévetkezé szekcidban taldlhaté) és helyezze be a panelt vezetékekkel egyitt a 3,5”
slotban.

Csavarja be a panelt a slotba a mellékelt csavarok segitségével.

A szamitégéphaz hatsoé lapjardl vegyen le egy szabad PCl portot takard lemezcsikot.

A levett lemezcsik helyére tegye be a kiilsé be-kimenetek kivezetéseit tartalmazo
lemezcsikot.

Kosse be a kabeleket a megfelelé USB csatlakozokhoz, hangkartyahoz (Line Out, Mic)
valamint FireWire (IEEE1394) vezérléhoz.
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PENTAGRAM P 7305

9. Kosse be a bels6 SATA csatlakozékat a megfelelé kivezetésekhez az alaplemezen
(olvassa el a SATA elhelyezésére és bekotési modjara vonatkozé informaciokat a
szamitégépe hasznalati utasitasabol).

10. A szerelés befejezése utan gy6zédjon meg arrol, hogy minden kabel helyesen be van
kétve.

1. Csukja be a szamitégép hazat és csatlakoztassa a tapv a tapegységre.

12.  Kapcsolja be a szamitogépet, a panelen piros LED-nek kellene meggyulladnia.

Csatlakoztato kabelek / a panel csatlakozdsai

Kosse be a kabeleket a panelhez az alabbi abrak és leiras szerint.

A készlet harom kabelt tartalmaz, melyeket a panelhez kell bekdtni.

. 4-pin fehér csatlakozét a panel bal oldalan (hatulrdl nézve) éssze kell kotni 4-pin USB
kébellel (Figyelem: a csatlakoz6 ugy lett kialakitva, hogy a kabel csak egy modoén
bekéthets).

HU -4



PENTAGRAM P 7305

16-pin fekete csatlakozét a panel kozepén dssze kell kotni a 16-pin USB&1394&SATA(3 az
1-ben) kabellel (Figyelem: a kabel dugoja olyan pozicioban kell legyen, hogy a pécok
(piros kérben megjelolve) a feliiletén felfelé alljon, mint az alabbi &bréan).

A panel jobb oldalan (hatulrél nézve) talalhaté 5-pin csatlakozét 6ssze kell kotni az 5-pin
audio kabellel (Figyelem: a csatlakoz6 Ugy lett kialakitva, hogy a kabel csak egy médén
bekéthets).
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Kartyaolvaso vezérl6k telepitése

Vista/XP/2000/ME rendszerek esetén, a vezéribket az operacidés rendszer tartalmazza és

automatikusan kertilnek telepitésre.

A vezérlok telepitése Windows 98 és 98 SE rendszerek esetén sziikséges. Alabb bemutatjuk a

vezérlék telepitésének folyamatat.

5 Kapcsolja le a szamitogéprél a kartyaolvasot 6sszekoté USB kabelt.

2. Helyezze be a mellékelt CD lemezt a CD/DVD meghajtéba. Menjen be a \Cardreader\USB
2.0 Multi Card Reader(Alcor)\WINDOWS mappaba és kétszer kattintson a ,AM-Reader-
98Drv-Setup”-ra.

3. Kattintson Next-re >, hogy folytassa a telepitést.

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Multimedia Card Reader Driver

The InstaliShield® Wizerd vill instal Mulimedia Card
eader Diiver on your compuler. To continue, clck Next:

= ==

4. A telepités befejezése utan az alabbi ablak jelenik meg. Kattintson a Finish gombra, hogy
fejezze be a telepitést.

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Multimedia Card Reader Driver on
your computer.

= Canee

5. Zarja le a szamitogépet, kosse be az USB kabelt és kapcsolja be Ujra a szamitégépet. A
vezérl6k automatikusan kertilnek telepitésre a rendszer induldsa soran.
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A szamitégép Ujrainditdsa és Sajatgép megnyitdsa utan megjelennek az ikonok négy
cserélheté lemezzel (Removable Disk). Mindegyik lemez a kartyaolvasé egyes bemenetét
képviseli.

6.

5 My Computer

Fie Edit Wiew Go Favailes Help

. . X @ ) x
Back Fomerd Cut Copy  Paste Undo Delete  Properties
Adress [ 5] My Computer
== S = =
35 Flappy (4] ) (3] Removable FRemavable
My e e
Computer = (5]
Removable Removable Printers Control Panel  Scheduled
Select an item to view its Disk (G.) Disk (H.1
description

[ =) My Computer
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Miiszaki adatok

Altalanos
Méretek 101x91x25mm (szélesség x mélység x magassag)
Bizonylatok CE
Direktivak Kompatibilis RoHS-al
Czytnik kart
Kompatibilités a standardokkal . USB 1.1/2.0 specifikacio
. USB hattértar osztalyd meghaijté

Tamogatott fajlrendszer

FAT 12/16/32/NTFS

Kartya slotok

CF/MD, SM, SD/MMC, MS/MS PRO/MS MG/MS MG
PRO/MS SELECT

Tamogatott
tipusai

memoriakartyak

1. CF: CF Type ( Il ), Extreme CF, Extreme Il
CF, Ultra Il CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite
Pro, CF Pro, CF Pro II, IBM MD, Hitachi MD,
Magicstore MD,

2. SM: SM, SM ROM

3. SD: SD, Extreme SD, Extreme Il SD, Ultra Il
SD, SD Ultra X, Ultra speed SD, SD Pro, SD
Elite Pro, HS SD, MMC, HS MMC, Mini SD, HS
Mini SD, MMC 4.0, HS RS MMC, RS MMC, RS
MMC 4.0, DV-RS MMC, T-Flash, Micro SD
MMC Micro (sziikség van adapterre)

4. MS: MS, MS Pro, MS MG, MS MG Pro,
Extreme MS Pro, Extreme Il MS Pro,

5. Ultra Il MS Pro, HS MS MG Pro, HS MS Pro,
MS Rom, MS Select, MS Duo, MS Pro Duo,
MS MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro
Duo, HS MS Pro Duo, M2 (szikség van
adapterre)

Jelzés

A panel bekotését jelzé LED

Tamogatott operacids rendszerek

Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, Vista

Csatlakozo kivezetése

eSATA Port

100cm kabel (USB A tipusu di

eSATA csatlakoz6 kivezetése
60 cm kabel (SATA dugd)

SATA Port

100 cm kabel (SATA dugd)

Line Out aljzat

1
2.
1. SATA csatlakoz6 kivezetése
2
1

Line Out
kimenet)
100 cm kabel (sztereo 3,5 mm dugo)

csatlakozé kivezetése (linearis

Microphone aljzat

Microphone (mikrofon) csatlakozé kivezetése
100 cm kabel (3,5 mm dugo)

USB 2.0 Port

100 cm kabel

IEEE1394 (FireWire) Port

|IEEE1394 csatlakozo kivezetése (6-pin aljzat)
100 cm kabel (IEEE1394 dugd)

2
1
2.
1. USB csatlakoz6 kivezetése (A tipusu alljzat)
2
1
2

Figyelem: M(iszaki adatok megvaltoztathatnak elézetes tajékoztatas nélkiil.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Importer: PENTAGRAM EUROPE SP. Z 0.0.
Adres: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

jako upowazniony przedstawiciel producenta deklaruje, ze ponizszy produkt:
Nazwa produktu: PENTAGRAM Freezone Front Panel
Modele: P 7305-W, P 7305-B

zostat wyprodukowany przy zastosowaniu nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN55022:1998+A1:2000+A2:2003: Class B
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2002+2:2005
ENG61000-3-3:1995+A1:2001

EN 61000-4-2:2001

EN 61000-4-3:2002

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-5:2004

EN 61000-4-6:2001

EN 61000-4-11:2004

Niniejszy produkt spetnia zasadnicze wymagania zawarte w:

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 259 poz. 2172), dokonujacym transpozycji europejskiej
dyrektywy 73/23/EWG, dotyczacej wyposazenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w
pewnych granicach napigcia;

- rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. Nr 265 poz. 2227),
wdrazajagcym postanowienia dyrektywy Rady 89/336/EWG, dotyczacej kompatybilnosci
elektromagnetycznej;

i w nastepstwie nosi oznakowanie CE.

Zgodno$¢ z zasadniczymi wymaganiami zostata potwierdzona certyfikatem nr R07013104E
wystawionym przez Matrix Test Laboratory.

Miejsce i data: Warszawa, 1.10.2007
Imie i nazwisko osoby upowaznionej: Radostaw Majkowski
Stanowisko: Product Manager
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